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Цель моей исследовательской работы заключается в том, чтобы узнать, как можно снизить вязкость нефти и выкачать ее из залежей на поверхность. Под землей находятся  огромные залежи нефти, но достать ее оттуда очень трудно. Даже насосы  большим давлением испытывают трудности при выкачивании нефти из песчаников и скальных пород. Дело усложняется тем, что нефть, как и любая жидкость, обладает внутренним трением. Это трение называют вязкостью: нефть обладает очень большой вязкостью, так что иногда напоминает пасту, а не жидкость.
Мое предположение: Вязкость нефти можно уменьшить, добавляя некоторые жидкости.

Для проведения опытов мне понадобятся:

· 150-миллилитровая мерная баночка с разделительными отметками
· Стеклянный стакан

· Насос от жидкого мыла и пластиковая трубка, подходящая по размеру к наконечнику насоса

· Мелкий гравий

· Растительное масло (для опыта - заменитель нефти)

· Горячая и холодная вода

· Жидкость для мытья посуды

Порядок действий:
1. Насыпать в стакан до середины гравий.

2. Налить в стакан 100 мл масла, используя мерную баночку
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3. Вставить в стакан насос, при этом убедиться, что насос глубоко утоплен в гравий.
4. Один конец пластиковой трубки вставить в насос, другой опустить в пустую мерную баночку
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5. Перекачивать масло с помощью насоса. Когда оно перестанет перетекать в банку, посмотреть, сколько масла набралось, и записать эту цифру в таблицу (рис.№ 7) (Опыт №1)
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6. Масло из банки перелить обратно в стакан и добавить 50 мл холодной воды. Повторить пункт №5. Дать собраться маслу в банке над водой, и измерить сколько в этом случае возвратилось масла. (Опыт №2)
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7. Собранный объем масла перелить в стакан и добавить 50 мл горячей воды. Повторить пункт №5 и записать результат в таблицу. (Опыт №3)
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8. Вновь перелить масло в бутылку и добавить 8 капель жидкости для мытья посуды. Повторить пункт №5. На этот раз придется немного подождать, пока масло отделится от жидкости, и можно будет записать результат. (Опыт №4)
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Результат проведенных опытов можно увидеть в таблице:

Рис. №7
	№ опыта
	Метод
	Возвращенное масло (кол-во меток)

	1
	Масло
	5,5 меток

	2
	Масло и холодная вода
	7 меток

	3
	Масло и горячая вода
	8 меток

	4
	Масло, горячая вода и жидкость для мытья посуды
	9 меток


· Опыт №1 – результат наименее успешный, т.к. ничего не противостояло вязкости «нефти», когда она цеплялась за гравий и дно стакана.

· Опыт №2 – добавление холодной воды улучшило результат. «Нефть» легче воды, и она собирается над водой, и это облегчает ее перекачку.
· Опыт №3 – горячая вода еще ненамного улучшило результат, потому что горячая вода уменьшила вязкость «нефти»

· Опыт №4 – самый лучший результат. За счет добавления жидкости для мытья посуды «нефть» превратилась в эмульсию, которая смешалась с водой, при этом ее вязкость сильно уменьшилась.
Таким образом, можно сделать вывод, что вязкость нефти (в нашем случае подсолнечного масла) можно изменять.
Отметка 100 мл (9 меток)





Рис.№1





Рис.№2





Рис.№3





Объем возвращенного масла на уровне 5,5 меток





Рис.№4





Объем возвращенного масла на уровне 7 меток








Объем возвращенного масла на уровне 8 меток








Объем возвращенного масла на уровне 9 меток





Рис.№5
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