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1. Введение.
Когда-то, в незапамятные времена, древний мастер каждое утро выходил из своего дома, шёл на вершину холма, усаживался и созерцал лежащую под его ногами долину, утопленную в зелёной массе тропического леса.
Через прищуренные веки он долго смотрел на прекрасные цветы, воздушную акробатику беспечных птиц и ярких бабочек, вдыхал аромат влажной от утренней росы листвы, подставлял дочерна загорелое лицо ласковому солнцу, а потом шёл домой…
Именно из таких впечатлений и родился батик - искусство ручной росписи шёлковых тканей.
Но смею вас заверить, лишь взяв в руки кисти и краски, вы по-настоящему сможете понять очарование батика. Прикоснуться, погладить, ощутить лёгкий приятный запах и почувствовать себя свободным человеком, сидящим на вершине волшебного холма.
2. Цели работы над проектом.
Цель:
Научиться планировать свою деятельность в процессе работы над творческим проектом, овладеть специальными  знаниями, умениями, навыками, которые необходимы для профессий художника модельера, дизайнера, закройщика, портного; сшить сарафан и отделать его в технике «батик».
Задачи:
· Продолжить деятельность по изучению техник росписи по ткани.
· Воспитать в себе такие качества как усидчивость, терпение, аккуратность, целеустремленность.
· Провести исследовательскую деятельность по выбору ткани, изучению её признаков и свойств, по изучению красок, цветов и их сочетаний, техник росписи и прочих принадлежностей.
· Научиться выполнять конструкцию основы по своим меркам, моделирование, технологическую обработку и отделку  плечевого изделия.
· Применять краски, предназначенные для росписи по ткани.
· Использовать шёлковую ткань.






3. Осознание проблемы. Выделение потребности.
    Техникой росписи по ткани «Батик» я занимаюсь уже не первый год. Моей первой «пробной» работой был « Летний ансамбль », который выполнен в технике «свободный батик» с использованием гуашевых и акварельных красок. Как правило, такой вид батика называется «ложным», т.к. я использовала не специальные краски для росписи по ткани, а обычные. В целом работа сложная, но интересная и результат получился соответственный. Но, не смотря ни на что, в моей работе есть один минус: поскольку она выполнена гуашевыми и акварельными красками, а не специальными, предназначенными для росписи по ткани и прежде не была закреплена воском, рисунок после стирки полиняет и работа уже не будет пригодна для носки. Но в этом году я решила продолжить деятельность в области росписи по ткани, усложнив задачу: во-первых, использовать шёлковую ткань, вместо х/б, что я использовала для росписи «Летнего ансамбля», во-вторых, применять специальные краски, предназначенные для росписи по ткани, в-третьих, выполнить работу по одной из предложенных техник батика по всем правилам росписи по ткани, и, наконец, провести исследовательскую работу. Надеюсь, что у меня это  получится.
4. История батика.
Родиной батика, искусства росписи тканей, считается Юго-Восточная Азия. К нам батик пришел из Индонезии ("анбатик" - рисовать, писать). При изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные составы - резервы, позволяющие сохранять окраску того или иного фрагмента ткани при дальнейшем крашении. Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Ткань вымачивали, отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке.
Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. Сюжеты для росписи использовались самые разные: от абстрактных рисунков до сложнейших орнаментов.
В Индии этот способ окраски ткани носил название "бандхана" и "лахерия". Китайцы подарили миру шелк и как следствие, - способ его окраски.
  Батик-это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе все этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор.
Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-Ланке, на Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень популярна.

5.Тенденции в современной моде.
 Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приёмов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразии специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шёлке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.
История этого вида живописи началась очень давно и дошла до наших дней  из Азии практически в первозданном виде. В отличие от многих вещей, с веками батик не потерял своей самобытности, а лишь приобрёл новые, качественно дополняющие его черты.
 Исполнение батика зависит только от широты полёта фантазии художника. А вот с темой определиться очень легко. В батике нет каких-то ограничений на наносимый рисунок, тут всё, в свою очередь, зависит от заказчика. Ведь чем нестандартные и оригинальнее будут его желания, тем более неповторимым окажется исходный продукт.
 В наше время батик также популярен. Люди стремятся добавить больше красок, придать какой- либо старой вещи свежесть, новизну, добавить изюминку. Да и сама техника батика несложна и доступна всем. Любой человек, не имея творческих способностей, может создать очень красивые вещи. Достаточно лишь терпение и чуточку фантазии. Также батиком можно украсить предметы интерьера.

6. Проведение исследовательской деятельности.
6.1. Исследование ткани, изучение её признаков
и свойств.
Для проведения исследования ткани я взяла несколько её видов, изучила их химический состав, провела сравнительную характеристику свойств тканей (см. таблицу №1) и вывела признаки определения вида ткани по горению.(см. таблицу №2). 
Таблица №1. Сравнительная характеристика свойств тканей .
	Свойства

	Прочность
	Усадка
	Гигроскопичность
	Эластичность
	Отстирываемость

	1.Нейлон
2.Лён
3.Шёлк
4.Хлопок
5.Вискоза
6. Ацетат
7. Шерсть
8. Эластан
	1.Шерсть
2. Хлопок
3.Лён
4. Шёлк
5. Вискоза
6. Ацетат
7.Эластан
8.Нейлон
	1.Хлопок
2.Лён
3.Шёлк
4. Вискоза
5.Шерсть
6.Ацетат
7. Нейлон
8.Эластан
	1.Эластан
2.Нейлон
3. Шерсть
4.Шёлк
5.Ацетат
6.Вискоза
7.Хлопок
8.Лён
	1. Эластан
2.Нейлон
3. Шёлк
4.Ацетат
5.Лён
6.Хлопок
7.Вискоза
8.Шерсть



Таблица №2.Определение вида ткани  по горению.
	Вид ткани
	Характер горения
	Запах при горении

	Хлопок, вискоза, лен
	Горит быстро, полностью сгорает. Оставляет светло-серую золу
	жженой бумаги

	Шелк, шерсть
	Горит плохо, оставляя маленький темный шарик на конце
	жженого рога

	Искусственные
 
	  Горят быстро, при этом  сворачиваются в маленькие бурые шарики
	уксуса

	Синтетические  
	Не горят,плавятся, образуя на конце твёрдый шарик
	нет запаха



Свойства тканей.
Большинство тканей из химических волокон по внешнему виду и свойствам близки к тканям из натурального шёлка.
Шёлковые ткани из искусственных нитей (вискоза) – тяжелые, жёсткие. Они устойчивы к трению, поэтому обладают хорошей износостойкостью и часто используются в качестве подкладочного материала. Эти ткани хорошо драпируются и поэтому широко применяются для шитья женской одежды. Вискозные ткани хорошо впитывают воду. Это свойство очень ценно для таких изделий, как нательное бельё, сорочки, платья.
Но эти ткани имеют и ряд недостатков. В мокром состоянии они значительно теряют прочность, поэтому при стирке их нельзя выкручивать. Они имеют гладкую поверхность и легко растягиваются, что затрудняет их раскрой и обработку (может искажаться форма деталей). Искусственные ткани легко сминаются, поэтому сложные фасоны и отделки в изделиях из них применять не следует. Вследствие гладкости нитей в малоплотных тканях происходит раздвижка нитей в швах, поэтому из таких тканей нельзя шить очень прилегающую одежду.
Шёлковые ткани из синтетических нитей (капрон) очень красивы, на ощупь жестковаты и упруги, поэтому изделия из них не мнутся, хорошо сохраняют форму, не требуют глажения после стирки. Эти ткани износостойки, прочны, не усаживаются, не портятся от сырости и пота. Однако капроновые ткани сложны в швейной обработке. Из – за гладкой поверхности они скользят при раскрое; вследствие большой растяжимости и упругости при выполнении машинной строчки образуются сборки. Осыпаемость нитей в тканях приводит к необходимости применять швы с двойным подгибом или обмётывать срезы сразу после раскроя.
Синтетические ткани плохо впитывают воду, поэтому из них не делают полотенца, носовые платки, нательное бельё.
Ткани искусственного и синтетического шёлка используют для пошива платьёв, блузок, мужских сорочек, летних пальто и других изделий.
 
Ткани из химических волокон.
Для производства ткани в настоящее время широко используются  кроме натуральных,  химические волокна. Они делятся на искусственные и синтетические. Сырьём для производства искусственных волокон служит целлюлоза, получаемая из древесины ели и отходов хлопка, а производства синтетических волокон – газы и продукты переработки каменного угля и нефти.
Наиболее распространённые виды тканей из искусственных волокон – вискозный и ацетатный шёлк. Ткани из синтетических волокон – это капрон, лавсан, нитрон и др.
Затраты труда на производство искусственных и синтетических волокон значительно ниже, чем на производство натуральных.
В настоящее время тканей из химических волокон потребляется втрое раз больше, чем из шерсти, и в 100 раз больше, чем натурального шёлка. Их вырабатывают с добавлением натуральных волокон. Ассортимент этих тканей очень разнообразен: сорочно – платьевые, пальтовые и др. ткани, искусственный мех, различные отделочные материалы (ленты, кружево, тесьма и др.). Ткань, независимо от выбранной вами техники, должна быть из натуральных волокон. На тканях, содержащих искусственные волокна, краски плохо закрепляются или не закрепляются совсем. Чтобы избежать возможных разочарований и ошибок проверьте натуральность ткани до начала работы.
Для первых опытов и для тренировок лучше использовать тонкие хлопчатобумажные ткани - мадаполам, маркизет, батист или шифон. Белое простынное полотно, ситец, бязь используются для горячего и узелкового батика.
На натуральный шелк лучше переходить, когда вы достаточно овладели техникой росписи. Шелковые ткани очень разнообразны и по-разному поддаются росписи. 
Тонкий шелк - понже, креп-шифон - идеален для начинающих, особенно подходит для контурной росписи. Краска на эти ткани ложится ровно и хорошо расплывается.
Более плотные ткани - Дюпон, туаль, креп-сатин, крепдешин и креп-жоржет - тоже подходят для работы в технике нанесения контуров, поскольку на них быстрее закрепляются разделяющие линии, чем на плотных шелках, таких как шелк-бурет, тусса. 
Эти виды шелка могут быть использованы для нанесения воска или для набивки уплотненных красок, однако, при условии, что разъединяющий материал достаточно хорошо проникает в ткань. Приступая к работе с большой поверхностью в этом надо убедиться заранее.
Для этого я попробовала расписать небольшой кусочек ткани (20x20), чтобы проверить, хорошо ли ткань окрашивается акриловыми красками  и не потеряет ли она цвет после стирки. После того, как я расписала этот кусочек, я постирала его в теплой воде. Краска очень хорошо держится на ткани (см. приложение №3) и я готова к росписи сарафана.

6.2.Исследование цветов и их сочетаний.
Цвет имеет большое значение в осуществлении замысла художника. Цветом можно усилить или уменьшить звучание того или иного элемента узора. Не все цвета, расположенные рядом, выглядят красиво.
Гармония, то есть согласованность, стройность в сочетании цветов, является очень важным элементом зрительного восприятия.
Познакомиться с основными характеристиками цвета поможет наука о цвете - цветоведение.
Цветоведение изучает также закономерность цветовых явлений, таких, например, как изменение цветов в зависимости от освещения и расстояния, смешение их, влияние цветов друг на друга и др.
Цвет- это ощущение, возникающие в результате взаимодействия света на наш глаз. В зависимости от физических свойств тело способно отразить луч света, падающий на него, поглотить или пропустить через себя какую-то часть лучей. Часть света, отражения от тела, попадает к нам в глаз и вызывает ощущение цвета в нашем зрительном аппарате. Если пучок света пропустить через призму, то по выходе из неё он окажется разложенным на свои  составные части и образует так называемый спектр. Видимый спектр представляет собой ряд непрерывно изменяющихся цветов- от синего до красного.
[image: цветовая гамма]
Красный переходит в жёлтый, жёлтый- в зелёный, сине-зелёный- в голубой, голубой-  в синий и сине-фиолетовый. Если цвета спектора в том же порядке расположить в круге, то между сине-фиолетовым и красным будет расположен пурпурный. Цветовой круг можно разделить пополам так, чтобы в одну половину вошли красные, оранжевые, желто-зелёные цвета, а в другую- голубо-зелёные, голубые, синие, сине-фиолетовые.
Цвета - красно-жёлтой половины круга называют тёплыми, они напоминают цвет накалённых тел, огня, солнечного света.
Цвета – голубо-синей половины называют холодными, они напоминают цвет дали, воды, льда, металла, то есть чего-то холодного.
Любой цвет характеризуется тремя величинами: цветовым тоном (цветностью), яркостью (светлотой) и насыщенностью. Эти три свойства друг от друга независимы.
Цветовой тон- основное определение: красный, синий, жёлтый и т. д. Яркость- степень близости к белому цвету.
Из всех окружающих нас предметов наибольший процент света отражают белые поверхности. Поэтому самые светлые (а значит самые яркие) цвета будут белый и близкие к нему.
Насыщенность цвета - степень отличия данного окрашенного цвета от одинакового с ним по светлоте серого цвета. Чем яснее выражен цветовой тон, тем насыщеннее цвет. Наиболее насыщенными являются спектральные цвета. Насыщенность любого цвета можно уменьшить, если прибавить к нему белый или чёрный цвет.
Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. Хроматические (окрашенные) – все цвета, кроме белого, чёрного и серых. Это цвета спектра. Их называют тональными. Ахроматические (бесцветные, неокрашенные) – белый, серый, черный. Их называют нейтральными. В белом присутствуют все цвета спектра, в чёрном – отсутствует всякий цвет. Ахроматические цвета имеют нулевую насыщенность. У них нет цветового тона и друг от друга они отличаются только яркостью. Самый яркий цвет – белый. Для чёрного цвета характерно определение – нулевая яркость.
Два хроматических цвета, которые при смешивании дают белый или серый, то есть ахроматический цвет, называют взаимодополнительными. Обычно они расположены на противоположных концах диаметра цветового круга.
Дополнительным к красному будет голубовато-зелёный, к оранжевому – голубой, к жёлтому – синий, к зелёновато- жёлтому – фиолетовый и так далее.
Дополнительные цвета, находящиеся рядом взаимно усиливают насыщенность цвета.
Зная это свойство взаимодополнительных цветов, их не берут в равных пропорциях: один из них должен служить основным, а другой дополнительным (для отделки). Всякий цвет (как хроматический, так и ахроматический) в окружении более светлых – темнеет.
Гармоничные сочетания цветов можно получить из оттенков, расположенных в одном сегменте цветового круга (гармония родственных цветов). Красивы и оригинальны сочетания, составленные из трёх контрастных цветов. Эти цвета лежат на вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг.
Хорошо сочетаются также любые хроматические цвета с ахроматическими. При этом тёплые цвета выигрывают рядом с тёмными ахроматическими (до чёрного), а холодные – со светлыми ахроматическими ( до белого). Насыщенные цвета гармонируют с чёрными или белыми, а малонасыщенные (с примесью серого) – с различными оттенками серого. Во всех случаях на сочетание цветов большое внимание оказывает преобладание того или иного цвета. При выборе цвета необходимо помнить ещё об одном его  свойстве. Цвет может видоизменить форму и величину предмета. Светлые и тёплые цвета кажутся нам ближе, чем тёмные и холодные. Поэтому тёплые цвета как бы увеличивают предмет, а холодные уменьшают его. Это свойство цветов можно использовать для того, чтобы выделить определённую часть одежды, сгладить резкость очертаний, а также какие – либо недостатки фигуры. Так, нельзя рекомендовать для полной фигуры платье оранжевого цвета. Этот цвет «приближает», то есть зрительно увеличивает фигуру.
6.3. Исследование техник росписи. Основные приёмы росписи ткани.
6.3.1.Холодный батик.
Для "холодного" батика (техника Гутта) характерен лаконизм, элегантная чёткость контуров рисунка; легко применяются акварельные техники – заливки (как однотонные, так и мультиколор), растяжки тона; лессировочные техники. Для создания фактуры используются различные солевые эффекты; причём разные виды соли, применяемые на разных видах ткани дают невообразимые вариации рисунков, преподнося художнику сюрпризы - иногда приятные, иногда не очень. Каждый раз, как стакер, продвигаешься по знакомому пространству, сталкиваясь с чем- то новым, непознанным. И иногда на 100% не знаешь, чем закончиться твоё "путешествие" в страну Батика - всегда для меня ожидаемое и непознанное 50/50. Ещё и красители, которыми я работаю - "с характером". В непроявленном виде (незакреплённые) они имеют весьма сдержанный вид - серовато-скучноватую гамму. Но после закрепления в автоклаве они становятся в несколько раз насыщеннее, сочнее, начинают звучать, играть всеми цветами радуги. При неумелом обращении (т.к. не видно, какого точно будет тон и цвет) невзначай можно впасть в "чернуху" или откровенно крикливые тона. Требуется внимательность, чутьё и чёткое знание законов сочетания цветов и их смешения, т.к. некоторые оттенки остаётся лишь угадывать, смешивать почти в слепую, т.к. в непроявленном виде краски  "непохожи сами на себя". Опыт и интуиция помогают добиться желаемого результата. А хороши эти краски тем, что после закрепления их на ткани (обязательно паром, под давлением, а не утюгом!) с этим батиком можно делать всё,
что угодно - стирать любым моющим средством (при желании можете испытать даже хлорным отбеливателем!), можете утюжить, стирать в стиральной машине на 60 -40 градусов, носить изделие под палящим солнцем и т.д. - вам гарантировано качество на несколько лет.
История некоторых рубашек, платьев и платков равна 6-7 годам постоянного пользования без изменения качеств красочного слоя.
6.3.2. Горячий батик.
В горячем батике различают следующие основные способы работы:
А). Простой батик (в одно перекрытие).
Б). Сложный батик (в два и более перекрытий).
В). Работу от пятна.
А).Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.
Ножи и каталки предварительно обтягивают тонким трикотажем, надежно закрепляют на них. Перед работой они (так же как и воронки) опускаются на несколько минут в разогревающийся резервирующий состав (до полного прогревания металла). Как только инструмент остынет, его снова нужно таким же образом разогреть, иначе резервирующий состав может застыть еще на инструменте и не будет пропитывать ткань. Когда резервирующий состав, нанесенный на ткань, застынет, она равномерно перекрывается краской при помощи ватного или губчатого тампона поверх нанесенного рисунка (в отличие от росписи холодным батиком, где каждая форма орнамента заливается отдельно). После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более темном фоне. Роспись горячим батиком в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Такая заливка производится до перекрытия всей плоскости ткани фоновой краской; после высыхания залитых краской участков их покрывают резервирующим составом и только потом производят перекрытие фона и каймы. В данном случае одноцветный рисунок, который обычно получается при способе росписи простым батиком, дополняется другими цветами.
Б).Сложный батик. Роспись состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.
Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань.
В).Роспись от пятна—самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.
При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.
После того как работа полностью закончена, ткань снимают с рамы, растягивают по диагонали, с тем чтобы резервирующий состав растрескался и осыпался с ткани. Для дополнительного удаления резерва ткань можно помять и сильно встряхнуть. После этого нужно на стол уложить два-три слоя газет, сверху положить лист оберточной бумаги, затем разрисованную ткань, поверх нее снова положить оберточную бумагу, газеты и прогладить горячим утюгом. Под утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу. Проглаживание следует повторить два-три раза, каждый раз меняя бумагу. Окончательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине (можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином).
Кроме описанных выше способов оформления ткани с применением горячего резервирующего состава, существует очень эффектный прием отделки законченного рисунка. Это гак называемый эффект кракле.
После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия), ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти—флейтца—сплошь покрывается разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань снова натягивают на раму и губчатым или ватным тампоном перекрывают более темной краской. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Снятие резервирующего состава производится ранее описанным способом.

6.3.3. Свободная роспись.
В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо покрывают ткань (грунтуют), либо загущают
сами красители.
Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически по любой), использую как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают совершенно невообразимое практически настроенному уму количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков.
     Находка для гурманов - техника "сухая кисть", применяемая разными кистями на различных тканях. Требуется умение свободно владеть карандашными техниками, знать законы рисунка и виртуозно владеть кистью (в т.ч. и кистью собственной руки). т.е. я хочу сказать, что именно в свободной росписи требуется мастерство, богатая практика рисования и живописи, свободное владение материалом, инструментом и техникой живописи.
6.4. Исследование красок  их предназначение в росписи по ткани.
Если вы хотите попробовать заниматься батиком, но еще не уверены, что это станет вашим увлечением, то вам достаточно приобрести краски основных цветов - желтого, красного, синего и черного. Как правило, краски легко смешиваются, и вы сможете получить различные тона
При выборе красок необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, выясните чем они растворяются, водой или спиртом. Удобнее использовать краски разбавляемые водой. Также важно знать способ закрепления красителя на ткани. Для начинающих больше подходят импортные краски, фиксируемые утюгом. Этот способ наиболее удобен и позволяет сэкономить время. 

Если вы выбираете более распространенные и дешевые краски, фиксируемые паром, вы обрекаете себя на дополнительные сложности. В этом случае старайтесь тщательно соблюдать инструкцию по фиксации готового изделия, иначе работа может полинять.
Для выполнения росписи сарафана я приобрела акриловые краски. Как сказано выше, они очень хорошо держатся на ткани и после стирки не полиняют и не потеряют цвет в течение очень долгого времени.

6.5. Кисти, рамы для росписи и прочие принадлежности.

А.Кисти. Мне потребуются круглые кисти с размерами 8 до 12, ими удобно расписывать небольшие участки работы, и большие плоские кисти с размером от 14 до 18 для больших участков. Лучше всего использовать беличьи или колонковые кисти. Важно, чтобы мокрая кисточка имела тонкий кончик.
Для обработки больших участков также используют специальные поролоновые тампоны. Для закрашивания мелких участков вам могут понадобиться ватные палочки.
Б. Рамы для росписи.
Первые небольшие работы можно делать и на больших пяльцах для вышивания или, закрепив ткань на деревянном подрамнике, который художники используют для натягивания холста. Шелк закреплять сложно, так как на нем могут появиться стрелки и дырки, так что используйте кнопки с длинным тонким острием или обычные булавки. Существуют и специальные трехзубчатые кнопки для батика.
В.Прочие принадлежности.
•  Для смешивания красок можно использовать старые крышки и блюдца или акварельную палитру с углублениями.
•  Понадобятся сосуды для промывания кистей, используйте стаканы или банки.
•  Для разбавления красок всегда наготове должна быть вода, лучше дистиллированная или кипяченая.
•  Для удаления излишков краски можно воспользоваться ненужными кусочками ткани, ватными палочками или поролоновыми губками.
•  Чтобы ускорить процесс высыхания вам понадобится фен.

7.Выбор модели. Дизайн – анализ.
	№ п/п
	«+»
	«-»
	Графическое изображение

	Модель №1


	Легкий летний наряд, струящаяся, облегающая юбка, воздушный топик. Оригинальное сочетание зеленого цвета
	Не подходящая ткань, не подходящий рисунок для росписи

	[image: Изображение 245]

	Модель №2

	Элегантный полуприлегающий сарафан, бежевого цвета, подчёркивающий фигуру
	Ткань немного просвечивает

	[image: Изображение 244]

	Модель №3




	Летний комплект: короткий топ на завязках с запахом и длинная лёгкая юбка.Оригинальный дизайн, игривое сочетание цветов: желтого, красного и оранжевого
	Короткий топ, не подходящий орнамент на юбку



	[image: Изображение 242]

	Модель №4
	Платье приталиное на бретелях. Очень красивое, яркое сочетание розового и жёлтого цветов. Полупрозрачный шарф придаёт загадочность и романтичность.
	Не подходящая ткань, сложность раскроя

	[image: Изображение 243]




Для своей работы я из предложенных моделей выбрала модель под номером 2, потому что мне этот сарафан очень понравился, и я бы очень хотела попробовать его расписать, но для начала, перед тем  как я его сошью, нужно найти для него подходящую композицию.










8.Выбор рисунка для росписи сарафана.
Дизайн – анализ.
Самым сложным этапом для меня оказался выбор рисунка на мой сарафан. Это стало настоящей проблемой. Мне пришлось приостановить работу. Я ничего не могла придумать, какой рисунок подобрать и как его расположить на ткани и уже начинала переживать. У меня было несколько вариантов: композиции из цветов ( подсолнухи, герберы, нарциссы), полосовой орнамент на горловину и по низу сарафана (см. ниже).

	№ п/п
	Модели  рисунков
	«+»
	«-»
	Графическое изображение

	1.
	Композиция из подсолнухов

	Яркие, хорошо сочетаются по цвету на основном фоне
	Грубо смотрятся на сарафане
	[image: Изображение 035]

	2.
	Композиция из цикорий

	Красивые, интересные цветы
	Слишком яркие, на бежевом фоне очень выделяются
	[image: Изображение 033]

	3.
	Композиция из нарциссов

	Красивые весенние цветы
	Практически не смотрятся на бежевом фоне, пропадают
	[image: Изображение 034]

	4.
	Композиция из герберов

	Очень красивые цветы, имеют разнообразную окраску, очень хорошо  смотрятся на сарафане
	
	[image: Изображение 030]

	5.



	Полосовой орнамент на горловину и по низу изделия
	Очень красивый орнамент
	Сарафан кажется пустым
	[image: Изображение 031]



Для росписи сарафана я выбрала композицию из герберов. Она мне очень понравилась и отлично смотрится на сарафане, а нежные цвета очень хорошо смотрятся на бежевом фоне. Теперь я могу продолжать работу дальше.

9.Технология изготовления изделия.
9.1.Планирование работы.
1). Снятие мерок для сарафана.
2). Подбор выкройки модели из журналов мод.
3). Раскрой сарафана.
4). Роспись сарафана.
5). Технологическая обработка сарафана.
6). Окончательная обработка сарафана.

1). Снятие мерок для сарафана.
Для изготовления сарафана мне необходимы следующие мерки:
Шг- ширина груди;	                           Мои мерки: Сг2=40;                       Вг=22;
Шп- ширина полочки;                                           Ст=32;                        Шп=30;
                                            Ди=95;                        Шг=40;
Шс- ширина спины;                                               Дтс=38;                        Шс=33;
Вг- высота груди;                                                   Дтп=39;                        Сб=46;
Сг2- полуобхват груди;
Ст- полуобхват талии;
Сб- полуобхват бёдер;
Ди- длина изделия;
Дтс- длина спины до талии;
Дтп- длина талии полочки;







9.2.Технологическая карта №1.
  Конструирование, моделирование и технологическая обработка  сарафана.
	№ п/п
	Неделимая операция
	Инструменты принадлежности
	Графическое изображение

	1.
	Просмотр и выбор модели выкройки для сарафана.

	Журналы мод, интернет ресурсы
	[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 037.jpg]

	2.
	Снятие мерок.
	Сантиметровая лента


	[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 053.jpg]

	3.
	Корректировка выкройки модели сарафана под мои мерки.
	Карандаш, сантиметровая лента, линейка, мерки, плотная бумага

	
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 048.jpg]


	4.
	Раскрой сарафана:
а). Перевод выкройки сарафана на ткань по контуру с учётом припусков на швы


б). Проверка.


в). Вырезание деталей кроя по припускам на швы.

 
	
Выкройки, булавки, иглы, карандаш





Линейка, карандаш, сантиметровая лента

Ножницы


	
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 053.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 060.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 081.jpg]



	5.
	Перевод контурных линий и линий вытачек с одной стороны на другую.

	Булавки, карандаш, линейка
	[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 060.jpg]

	6.
	Подготовка изделия к примерке:
а). Смётывание вытачек.


б). Смётывание плечевых срезов.

в). Смётывание боковых срезов.

г). Замётывание низа изделия.
	


Нитки светлые, игла



Нитки светлые, игла


Нитки светлые, игла


Нитки светлые, игла

	
[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 065.jpg][image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 069.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 068.jpg]

	7.
	Примерка.
	




	[image: E:\не трогать!!!\НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ\фото БАТИК\Изображение 238.jpg]

	8.
	Исправление недочётов после примерки:

а). Корректировка наружных вытачек.


б). Корректировка линии горловины.

	



Карандаш, линейка, нитки светлые, игла



Карандаш
	
[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 071.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 072.jpg]

	9.
	Обработка вытачек:

а). Стачивание, закрепление краёв.

б). Заутюживание.

	


Швейная машина, ножницы

Гладильная доска, утюг
	[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 077.jpg]


	10.
	Отделка изделия батиком (см. технологическую карту №2).

	
	[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 082.jpg]

	11.
	Обработка плечевых и боковых срезов:
а). Смётывание.




б). Стачивание.



в). Обмётывание
срезов.

г). Заутюживание.

	


Нитки под тон цвета ткани , тонкая игла



Швейная машина



Нитки под тон цвета ткани, тонкая игла

Гладильная доска, утюг
	[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 069.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 076.jpg]

	12.
	Обработка застёжки в боковом шве замком–молнией:
а). Вметать замок-молнию в левый боковой шов по намеченным линиям.
б). Втачать замок-молнию в боковой шов.





в). Приутюжить застёжку.

	



Замок-застёжка, нитки белые, игла, ножницы



Швейная машина, ножницы






Гладильная доска, утюг
	
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 006.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 009.jpg]

[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 013.jpg]

	13.
	Обработка горловины подкройной обтачкой.

	Нитки светлые, ножницы, швейная машина; Гладильная доска, утюг
	[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 075.jpg]

	14.
	Обработка пройм  подкройной обтачкой.

	Нитки светлые, ножницы, швейная машина; Гладильная доска, утюг
	[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 074.jpg]

	15.
	Обработка низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом.

	Нитки под тон цвета ткани, игла тонкая, ножницы
	[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 020.jpg]

	16.
	Окончательная обработка изделия:
а). Стирка .




б). Влажно –тепловая обработка изделия.

	


Таз с тёплой водой, мыло хозяйственное



Гладильная доска, утюг
	
[image: C:\Documents and Settings\Сергей2\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 079.jpg]
[image: C:\Documents and Settings\Я\Мои документы\Мои рисунки\Изображение\Изображение 044.jpg]






9.3.Технологическая карта №2.   Роспись сарафана.
	№ п/п
	Неделимая операция
	Инструменты принадлежности
	Графическое изображение

	1.
	Составление композиции на плотной белой  бумаге в натуральную величину.
	Журналы мод,
книги, открытки, интернет - ресурсы





	[image: E:\не трогать!!!\НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ\фото БАТИК\Изображение 183.jpg]

	2.
	Раскрашивание  композиции на плотной белой бумаге натуральную величину.


	Краски (гуашевые, акварельные), баночка с чистой водой, кисти колонковая №3, беличья №10


	[image: E:\не трогать!!!\НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ\фото БАТИК\Изображение 235.jpg]

	3.
	Перевод рисунка на кальку.
	Калька, чёрный фломастер



	[image: E:\не трогать!!!\НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ\фото БАТИК\Изображение 191.jpg]

	4.
	Перевод рисунка с кальки на ткань.
	Калька, ткань, голубой карандаш Т/М




	[image: E:\не трогать!!!\НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ\фото БАТИК\Изображение 276.jpg]

	5.
	Обработка контура рисунка резервирующим составом бронзового цвета.
	Ткань с переведенным рисунком, рама для росписи, кнопки,  резервирующий состав бронзового цвета


	[image: E:\не трогать!!!\НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ\фото БАТИК\Изображение 280.jpg]

	6.
	Нанесение основных цветов на рисунок. Просушка.
	Акрил, стакан с кипячёной водой, пяльцы, круглая  кисть №10 (беличья), ватные палочки, поролоновые губки, фен

	[image: I:\БАТИК\фото БАТИК\Изображение 027.jpg]

	7.
	Прорисовывание более мелких деталей рисунка. Просушка.
	Акрил, стакан с чистой кипячёной водой, пяльцы, круглая  кисть №3  (колонок), ватные палочки, поролоновые губки, фен

	[image: I:\БАТИК\фото БАТИК\Изображение 025.jpg]



10.Подсчет себестоимости.
	№ п/п
	Материалы
	Необходимо
	Цена за 1 шт.
	Всего

	1.
	Ацетатный шёлк
	120 см.
	1 м- 128 руб.
	135 руб.

	2.
	Акриловые краски
	7 шт.
	1шт- 48 руб.
	336 руб.

	3.
	Кисти колонковые
	3 шт.
	1 шт. – 18 руб. 50 коп.
	55 руб. 50 коп.

	4.
	Нитки бежевые
	1 шт.
	1 шт- 8 руб.
	8 руб.

	5.
	Иглы
	2 шт.
	1 шт- 50 коп.
	1 руб.

	6.
	Ножницы
	1 шт
	1 шт- 30 руб.
	30 руб.

	7.
	Электроэнергия
	30 кВт
	1 ч- 1,95 руб
	58 руб. 50 коп.

	8.
	Рама для росписи
	1 шт
	1 шт- 60 руб.
	60 руб.

	9.
	Кнопки
	1 уп.
	1уп.- 9 руб.
	9 руб.

	10.
	Резервирующий состав (прозрачный)
	1/3 часть
	75 руб.
	25 руб.

	11.
	Бронзовый порошок
	1 шт.
	16 руб.
	16 руб.

	12.
	Моя работа
	
	
	700 руб.

	Итого:
	1434 руб.






11.Правила техники безопасности

11.1.При ручной работе (с ножницами, иглами).
1. Ножницы должны быть отрегулированы и хорошо наточены.
2. Нельзя оставлять ножницы, иглы и другие колющие и режущие предметы без присмотра.
3. Ножницы следует передавать сомкнутыми лезвиями,  кольцами вперед.
4. При кройке ткани узкое лезвие должно быть внизу и касаться стола.
5. По окончанию работы ножницы и иглы следует убрать в специально отведенное для них место.


11.2.При работе на швейной машине.
1. Волосы должны быть спрятаны под косынку,а концы рукавов, галстука – под одежду.
2. На поверхности машины не должно быть посторонних предметов.
3. Перед работой проверить: не осталось ли в изделии булавок и игл.
4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины.
5. Обращать особое внимание на правильное положение рук и ног.
6. Не надевать ремень во время работы машины.
7. Не держать ремень рукой, иначе можно поранить руку скрепкой.
8. Заправляя нитку в машинную иглу, не держать ноги на педали.

 
11.3.Во время работы с красками, красящим
веществом.
1. Не ставьте краски или ёмкости с красящим раствором на край стола.
2. Пользуйтесь посудой с устойчивым дном.
3. Установите на рабочем месте ёмкость с красящим раствором так, чтобы случайно не опрокинуть. Сделайте вокруг этой ёмкости ограничители.
4. Накройте рабочее место полиэтиленовой плёнкой.

12.Экологическая и эстетическая
экспертиза изделия.
I.Ткань
Для своей работы я использовала ацетатный шёлк. Это экологически чистое сырьё. Он не токсичен, не несет вреда ни людям, которые используют шёлк, ни окружающей среде. Удобен для  росписи.
I I.Кисти
Кисти являются экологически чистым сырьём, которое применяют в искусстве. Размер кисти зависит от её номера, например, мелкие детали лучше прорисовывать маленькими кисточками №8-12, лучше использовать беличью, либо колонковую кисти, а более крупные детали- плоскими кистями, размером №14-18.
I I I.Краски
Для росписи сарафана я использовала акриловые краски. Они не токсичны, безопасны в использовании по назначению. Акриловые краски  предназначены для живописи, росписи по дереву, металлу, коже, глине, штукатурке, пластилину, ткани и др. поверхностям. После росписи по ткани краска быстро сохнет и  не смывается, что не портит в дальнейшем вид готового изделия.
IV. Резервирующий состав
Предназначен для обработки контура рисунка для того, чтобы краски не растекались по ткани, избегая при этом неожиданных сюрпризов.
В целом инструменты и материалы, которые я применяла в своей работе, экологически чистые и не приносят никакого вреда ни людям, которые используют их, ни окружающей среде.

При  создании сарафана  я старалась сделать так, чтобы стал не только экологически чистым материалом, но и по правилам эстетики красивым. Для этого я выбрала хорошую ткань бежевого цвета, подобрала и составила композицию из цветов, чтобы сарафан не выглядел пустым или незаконченным. Цвета для росписи я взяла нежные, не «кричащие», а тёплые оттенки в сочетании с холодными, придают композиции насыщенность, красочность.  Это яркие оттенки жёлтых, оранжевых, коричневых, нежные розовые, фиолетовые и  зелёные цвета. Всё это очень хорошо сочетается как в самой композиции, так и на ткани. Глядя на сарафан, сразу вспоминаются летние деньки, когда яркие, разноцветные и разнообразные цветы радуют глаз, а их аромат уносит в мир романтики и мечтаний. Это я старалась отобразить в свой композиции. Думаю, это у меня получилось.

13.Реклама.

«Живописцы Китая никогда не писали прямо с натуры, они воспроизводили пейзажи по памяти. Они беспрерывно тренировали свою зрительную память, пристально вглядываясь в природу, изучая ее. Удар их кисти всегда точен, — ведь на пористой тонкой бумаге или шелке никакие поправки уже невозможны. Тонкой изящной линией, без всяких теней, умели они воспроизвести бархатистую шкурку персика или пятнами туши — нежный, распускающийся цветок пиона. Живопись подобного рода называлась в Китае «цветы-птицы».
Расписан шёлк цветным узором,
В нём нежность, искренность, тепло.
Красивых герберов букеты
Легли на нежное плечо.
В них запах первых дней весны
И солнца лик, журчанье вод.
Да птиц волшебных оперенье,
Прекрасный миг и вдохновенье…

Приходите в нашу студию росписи ткани, и мы с радостью выполним заказ в соответствии с Вашими пожеланиями.  Также Вы можете задать вопросы о моей работе, если она вам понравилась. Подобный оригинальный, необычный подарок удивит Вас своей изысканностью и не оставит равнодушным. Обращайтесь по адресу: 433100, Ульяновская. обл., Вешкаймский район,  р.п. Вешкайма  ул. Колхозная, д.41. Контактный тел.:   8-(243)-2-29-49.

14.Итоги работы.
Итак, моя работа выполнена. В целом, получилось очень даже хорошо! Я выполнила все цели и задачи, которые ставила в начале своей работы и достигла превосходного результата. В процессе работы у меня проявилось качество в характере, как целеустремленность, терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, а это очень хорошо.
По сравнению с моим прошлым проектом, изделие получилось очень интересным, красивым, экологически чистым, ведь те материалы, которые я использовала для изготовления изделия,  не приносят никакого вреда ни людям, которые используют их, ни окружающей среде.
Но моя работа также и сложна в технологической обработке изделия, потому что ткань, которую я использовала, очень осыпается. Композицию для сарафана я подобрала по сочетанию оттенков цветов с основным цветом - бежевым. Цвета для росписи я взяла теплые – это жёлтые, оранжевые, красные, коричневые цвета, а зелёные оттенки придают  моему изделию яркость и красочность.
В общем, работать в технике батик мне очень понравилось и я думаю, что это не последняя моя работа. Я обязательно попробую и другие техники батик, ведь в будущем мне это всё пригодится, так как я собираюсь после школы учиться на дизайнера.


15.Информационные ресурсы.
Для проекта, росписи и моделирования изделия  я использовала следующие источники:
1. Технология 5-8 кл. (под редакцией В.Д. Симоненко).
2. Людмила Евстратова «Цветы из бисера, ткани, шерсти, кожи, перьев».
3. Г.И. Перевертень «Самоделки из текстильных материалов».
4. Журнал мод «Шик», «Бурда» №4.1990, №6.1990, №9.1994
5. Интернетные ресурсы: сайты  @Mail.ru, Rambler, Yandex. (http:art-batic.ru/category/info/info batik/
6. И.П. Смирнова «Художественная вышивка на машинке. Настольная книга для рукодельницы»
7. И.Г. Мосин «Рисование»
8. А.Е. Суржаненко «Альфрейно - живописные работы»

С помощью дополнительной литературы и Интернета я нашла необходимую информацию для проекта, виды, техники росписи по ткани батик, научилась моделировать изделие.

Приложение №1
Поиск возможностей использования результатов проектирования.
Я создала экологически чистое изделие, совместив в нем технологию и искусство. Вещи,  сделанные и расписанные вручную,  очень ценятся, так как в них вкладывается душа человека, его отношение к окружающему   миру. Смотря на произведение искусства, передаётся та энергетика, с которой человек создавал свое творение, будто бы читаешь книгу и кажется - знаешь всё! В моём сарафане присутствуют яркие, нежные оттенки в сочетании с основным цветом.
В классе я провела небольшой опросник, в котором один из вопросов звучит так: «По какой цене вы приобрели бы «Сарафан?» Ответы моих одноклассников я выразила в диаграмме.

Также я провела Опросник «Насколько экологично моё изделие?», ответы которого я представила в виде диаграммы.
 
На диаграммах, приведённых выше, показаны результаты опроса моих одноклассников, которые оценили мой сарафан не только экологически и эстетически, но и сами предложили цену, по которой я могла бы продать сарафан.
Приложение №2
Опросник.
1. Понравилось ли вам искусство росписи по ткани «Батик»?
а). Да.
б). Не заинтересовало.
в). Нет.

2. По какой цене вы приобрели бы сарафан?
а). Выше 1500 руб.
б). За 1000 руб.
в). За 500 руб.

3. Хотели бы вы сами попробовать расписать какую- нибудь вещь или предмет интерьера одним из способов росписи по ткани «Батик»?
а). Несомненно, расписал (а) бы.
б). Вероятно, расписал (а) бы.
в). Нет никакого желания.
4. Понравился  ли вам мой сарафан?
а). Безусловно.
б). Пожалуй. в). Не понравился.
Приложение №3.

[image: Изображение 036]                         [image: Изображение 040]
А). выкройки сарафана;                                Б). Композиция для росписи;

     [image: Изображение 042]                    [image: Изображение 246]
В). Композиция на 	Г). Пробная работа;
копировальной бумаге;














 


Ряд 1	Цена в рублях	 	 	 	1500	0	0	0	0	Ряд 2	Цена в рублях	 	 	 	1000	0	0	0	Ряд 3	Цена в рублях	 	 	 	500	0	0	0	Ряд 1	экологичнность в %	100	Ряд 2	экологичнность в %	80	Ряд 3	экологичнность в %	50	29
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