                                                                   Для кого речушка малая,
                                                                   Для меня она река.

                                                                   Что бежит водою талою

                                                                   В детство вновь издалека.

1 Введение.
  Реку, длина которой не более 100км, принято считать малой. В России таких рек около 43000. Если эти реки вытянуть в одну линию, то получится лента длиною 1300000 км. Такой лентой можно опоясать земной шар 30 раз по экватору.

   Неторопливо течение этих рек, но оно таит в себе неистощимый запас энергии. Специалисты полагают что, если сложить скрытые возможности всех малых рек получится внушительное число – 34 миллиона киловатт. Эту даровую энергию необходимо широко использовать для электрификации хозяйства селений, расположенных вблизи рек.
    Крупной рекой восточной Мордовии является Инсар,(слайды 1 – 5) правый приток Алатыря. Длина реки – 168 км. Инсар берет начало в 5 км от села Болдово Рузаевского района. Основные его притоки – Карнай  Тавла, Пензятка, Аморда. В Ромодановском районе наиболее крупные притоки- Большая  Атьма (левый приток) и Аморда (правый приток). Вдоль северной границырайона протекает левый приток – река Ладка.Инсар пересекает Ромодановский район с юга на север. Ширина русла 30 -50 метров и глубина – 0,5 – 2м. На реке расположены города - Рузаевка, Саранск, р.п. Ромоданово.

В своей работе мы хотим рассчитать, какую энергию несёт в своих водах наша река.
 Для этого нам нужно знать всё, что относится к режиму реки: её ширина и скорость течения ( «расход воды»), площадь поперечного сечения русла

(«живое сечение») и какой напор воды допускают берега. А всё это вполне поддаётся измерению доступными средствами и представляет сравнительно нетрудную геометрическую задачу.
    2. Скорость течения реки.
Измерение выполняют два человека. У одного в руках часы, у другого хорошо заметный поплавок. Был выбран прямолинейный участок и поставлены вдоль берега две вехи на расстоянии 10 метров одна от другой.
Первый участник заходит немного выше первой вехи и бросает поплавок в воду. Как только поплавок пересекает веху он взмахивает рукой. По этому сигналу второй наблюдатель засекает время и ещё раз, когда поплавок пересечёт вторую веху. Это измерение мы повторили 10 раз. Вычислили среднюю скорость реки, 0.4 м/с. Правда это скорость поверхностного реки. Более глубокие слои текут медленнее.(слайд 11, 12, 13)
3.Сколько воды протекает в реке.

   В том месте, где мы измеряли  ширину реки, у самой воды на обоих берегах вбиваем по колышку. Между колышками натянули перпендикулярно к течению бечёвку со сделанными на ней через 1 метр пометками, опуская рейку до дна у каждого узла , измерили глубину. ( измерения выполняли используя лодку)
    Когда измерения закончены наносим на лист чертёж поперечного профиля реки. Определяем площадь получившейся фигуры. Сделать это просто, так как она разбивается на ряд трапеций( в которых нам известны оба основания и высота). (слайды 15,16)
    Теперь мы располагаем всеми данными для расчёта количества протекающей воды. Очевидно, через «живое сечение» реки протекает каждую секунду объём воды, равный объёму призмы, основанием которой служит это сечение, а высотой – средняя секундная скорость течения.

(слайд 17)
4.Энергия реки Инсар.

    Чтобы рассчитать энергию нужно знать какой напор воды допускают берега. Для этого в 5 – 10 метрах то воды, на берегах вбивают два кола, как обычно – по линии, перпендикулярной к течению реки. Двигаясь затем по этой линии, ставят маленькие колышки в местах характерных изломов берега. С помощью реек с делениями замеряем возвышение одного колышка над другим и расстояние между ними. Затем по результатам измерений вычерчиваем профиль русла реки. По профилю можно судить о величине допустимого напора. Уровень воды в нашей реке может быть поднят плотиной на 2 метра. После всех вычислений мы получили, что энергия нашей реки примерно равна 110,88 киловатт.(слайд 18)
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