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Введение.
На уроках технологии в 6 классе я сшила юбку для лета. Впереди нас ждут летние каникулы, а значит, будет много солнечных теплых дней, в которые просто невозможно удержаться от долгой прогулки. Имея в остатке ткань, я решила сшить еще и сумочку, сочетающуюся с юбкой, ведь дополнив свой гардероб еще и летней сумкой, можно сделать прогулки еще веселее и приятнее. 
Все знают, что сумка летом - это не просто предмет позволяющий переносить кучу мелочей, необходимых девушке, но и модный аксессуар, который можно идеально подобрать к босоножкам или туфелькам, к юбкам и туникам.

1.Организационно-подготовительный этап.
1.1. Историческая справка.
Сумка — это приспособление для переноски или ношения чего-нибудь в виде сделанного из какого-либо материала вместилища любой формы.
История сумки начинается с карманов. Причем с карманов мужских. В 14-15 веках для того, чтобы носить мелкие предметы мужчины носили на поясе специальные мешочки. Со временем эта мода перешла и к женщинам. В следующем веке мужчины перешли к карманам, а женщины по-прежнему остались верны маленьким мешочкам, которые со временем и превратились в элегантные сумки.
В 17 веке женщины носили богато украшенные сумки – ридикюли. Их инкрустировали бисером, стеклярусом, украшали вышивкой или плетением. В 18 веке появились дамские сумки из ткани, которые называли «помпадур». Именно 1790 год считает рождением современной сумки, которую нужно носить в руке.
В этот период начинают появляться самые разнообразные сумки: сумки для шитья, дорожные сумки, дамские сумки и т.д.
С точки зрения функциональности и эстетического восприятия сумки разделились на сумки для работы, сумки для моциона, коктейльные и вечерние сумки, сумки для похорон.
В викторианскую эпоху началось промышленное производство сумок. Появляются бренды, которые постепенно завоевывают мировой рынок и становятся лидерами в производстве сумок (Hermès и LouisVuitton). 
И, тем не менее, сумки ручной работы продолжали цениться очень высоко. Именно это дало толчок полету дизайнерской мысли и появлению дизайнерских домов, которые изготавливали эксклюзивные модели сумки исключительно на заказ. Сумки стали превращаться в настоящий шедевр искусства.
Мода на сумки менялась и продолжает меняться очень стремительно. Сегодня сумки подбирают не только к обуви, а ко всему наряду в целом и аксессуарам в отдельности (шарфику, платку, шляпе, поясу). Следует помнить одно правило: сумка должна соответствовать хотя бы одному предмету вашей одежды. Ведущие дизайнеры рекомендуют не приобретать сумку под цвет пальто, куртки и т. д., так как тогда цвета сливаются и ваша сумка остается незамеченной. К однотонным ярким нарядам отлично подойдут сумки с пестрым рисунком. Сейчас актуальны как абстрактные узоры, так и сложные геометрические.
В любое время года, на любой случай и для любого наряда необходим такой аксессуар как сумки. Именно сумки способны придать любому из нас неповторимый шарм, а также создать тот или иной образ. Сумки могут многое рассказать о своем владельце. Требований к сумкам может быть огромное количество. Но наиболее важными являются такие показатели как практичность и качество сумки, которые напрямую связаны с тем, из какого материала сделан этот аксессуар.










2. Планирование проектной деятельности.
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2.1. Выявление основных параметров и ограничений.
Имея остатки ткани и тесьмы от юбки, я буду подбирать модель к уже имеющейся ткани. Сумка должна быть средней величины, сочетаться с юбкой и другим моим гардеробом, соответствовать моему внешнему виду. Работа должна быть выполнена аккуратно и качественно.  
2.2. Разработка идей и вариантов.
	№
	Идея
	Рисунок

	1
	
Сумка из старых джинсов.


	
[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\проект Сайгушевой Олеси\сумки для проекта\15.jpg]



	2
	
Сумка с кружевом с застёжкой на пуговицу.
	
[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\проект Сайгушевой Олеси\сумки для проекта\62.jpg]



	3
	
Сумка с накладным карманом и аппликацией.
	
[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\проект Сайгушевой Олеси\сумки для проекта\95.jpg]


	4
	
Сумка из темной джинсы с отделкой  тесьмой.
	
[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\проект Сайгушевой Олеси\сумки для проекта\28.jpg]


	5.
	Джинсовая сумка с аппликацией
	[image: ]



Для проекта я воспользуюсь идеей сумки под №2.  Мне кажется, что эта сумка лучше других  подходит к  имеющейся ткани, к тому же можно для этой модели использовать тесьму-волан, необходимо только подобрать ткань, для подкладки сумки и думать о застёжке.


2.3. Материалы, инструменты и оборудования, необходимые для выполнения работы.
Материалы:
1. Ткань для наружной части сумки
2.Подкладочная ткань
3.Нитки в цвет ткани
4. Тесьма-волан
5. Контактная лента для застёжки
Инструменты и оборудование:
1.Игла  
2. Английские булавки
3. Ножницы
4. Линейка
5. Швейная машина
6. Утюг
2.4.  Правила техники безопасности во время работы.
1. Во время работы ножницы должны лежать справа на столе с сомкнутыми лезвиями, кольцами к работающему.
2. Брать и передавать ножницы нужно сомкнутыми лезвиями к себе, кольцами вперёд.
3. Иглы, булавки, ножницы, наперсток хранят в специальной шкатулке с крышкой.
4. Если игла не нужна, её следует вколоть в подушечку.
5. Нельзя пользоваться ржавой, гнутой иглой.
6. В процессе работы необходимо пользоваться наперстком.


 2.5.Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе на швейной машине с ручным приводом
1.Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
2.Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперёд.
3.Стул должен стоять против иглы.
4. Расстояние между работающим и столом машины должно быть 10-15 см.
5.Ноги должны опираться всей ступнёй на пол или подставку.
6.Волосы должны быть спрятаны под косынку, а концы галстука - под одежду.
7. На машине не должны лежать посторонние предметы.
8. Перед работой проверить, не  осталось ли в изделии булавок или игл.
9. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины.
10. Следить за правильным положением рук.




3. Последовательность изготовления изделия.
1. Определиться с размерами сумки и сделать выкройку в натуральную величину (Приложение 1)
2. Раскрой
- 3 детали сумки из основной ткани
- 1 деталь подкладки
- 2 детали ручки длиной 40 см и шириной 7 см
Приписки по срезам – 1,5 см., по верхнему срезу сумки - 3 см.
3. Соединить детали верха с тесьмой – оборкой стачным швом (Приложение 3)
4. Готовую деталь верха сумки сложить лицевой стороной внутрь, уровнять срезы, сметать и стачать боковой и нижний срез (Приложение 2)
5. Детали подкладки стачать точно так же, оставив в одном из швов участок длиной ок. 10 см для выворачивания;
6. Для создания дна сумки в нижних углах сумки и подкладки сформировать равнобедренные треугольники, аккуратно сметать и стачать по намеченной линии (Приложение3);
7. Ручки сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь и стачать продольные срезы.
Ручки вывернуть, расположив шов стачивания по середине, выметать и  приутюжить. Выполнить отделочную строчку на расстоянии 5 мм от сгиба
8. Готовые ручки скрепить английскими булавками в местах расположения (ручки направлены к нижнему срезу сумки), приметать;
9. Подкладку натянуть на сумку лицевой стороной к лицевой, сметать и стачать верхние срезы сумки и подкладки.
10. Сумку вывернуть через открытый участок в шве подкладки. Зашить открытый участок в шве подкладки потайным швом.
11. Выметать верхнюю часть сумки, сделав перекат в сторону подклада 2 см, приутюжить и выполнить укрепляющую строчку на расстоянии 5 мм от перегиба.
12. Притачать в середину верхней части сумки с изнаночной стороны контактную ленту длиной 4 см с двух сторон.





4. Расчет себестоимости.

	Наименование 

	Условная цена за единицу измерения в рублях 
	Расход материала на изделие
	Затраты, руб.

	Нитки в тон ткани  
	10 руб. 
	2
	20 руб.

	Ткань для подкладки
	30 руб. за 1 м
	50 см
	15 руб.

	Контактная лента
	8руб. за 1 м
	4 см
	40 коп

	ИТОГО: 
	
	
	35руб. 40 коп



В своей работе я использовала ткань и тесьму-волан оставшуюся от  пошива юбки.  Пришлось приобретать только нитки, ткань для подкладки и контактную ленту для застёжки. Затраты на сумку составили 35 рублей 40 копеек. Стоимость моего изделия значительно ниже рыночной. Таким образом, изготавливая изделие своими руками, мы экономим семейный бюджет.

5. Заключение.

Я считаю, что моя работа хорошо выполнена, я достигла поставленной цели - впервые самостоятельно сконструировала швейное изделие, усовершенствовала свои навыки работы на швейной машине. Благодаря этой работе я узнала много нового и интересного о такой, на первый взгляд простой вещи, как сумка. Мне очень понравился процесс творчества, и, что очень важно, я осталась довольна результатом.







6. Используемая литература и дополнительные материалы

Используемая литература

Чернякова В.Н.  «Технология обработки ткани» учебник для 6 класса. М.:Просвещение,2003
Н.В. Ерзенкова «Свой дом украшу я сама» Минск 1994
Материалы сайтов:
http://stranamasterov.ru/node/102592?c=favorite
http://vintagestory.ru/about_vintage/clothes_and_accessories/text3
http://www.rusarticles.com/moda-statya/sumki-istoriya-vozniknoveniya-955637.html
http://macrame-clot-25.ucoz.ru/publ/istorija_pojavlenija_veshhej/istorija_zhenskoj_sumochki/6-1-0-91
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Простые и стильные аксессуары для завершения вашего образа
вы  легко сошьёте сами!
Смело беритесь за дело!
                                                                          Студия «Иголочка»      [image: ]           





                                                                                                                             Приложение 1       
Общий вид сумки. Чертёж и детали выкройки
[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\рамапорпрп.bmp]
[bookmark: _GoBack][image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\лень.bmp]. 

                                                                                                                                 Приложение  2
Словарь терминов.
Оборка — это различной ширины полосы материала, присборенные с одной стороны и той же стороной притачанные к изделию. 
Сметать -  временно соединить детали смёточными стежками.
Стачать-соединить отдельные детали или сделать соединения в самой детали.
Приметать –временно соединить смёточными стежками части деталей или мелкие детали с основной.
Выметать – выправить края детали и закрепить сметочной строчкой.
Отстрочить – выполнить отделочную строчку.
Приутюжить–уменьшить толщину шва.
                                                                                                                              
                                                                                                                           















                                                                                                                               Приложение 3
Виды используемых швов
	Наименование шва
	Графическое изображение шва
	Условное изображение шва
 и технические условия 
выполнения

	1
	2
	3

	Стачной шов выполненный одной строчкой без обметывания срезов
	[image: http://abc.vvsu.ru/Books/osn_proect_kost_pr/obj.files/image020.gif]
	[image: http://abc.vvsu.ru/Books/osn_proect_kost_pr/obj.files/image021.gif]

	Изготовление донышка сумки.
 Ширина донышка в готовом виде - 6 см
	[image: ]
	

	Обработка оборок, воланов, расположенных в шве стачным швом

	[image: Как скроить и вшить оборку, рюши, воланы]
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