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Актуальность: Большая семья – награда для человека. В таких семьях легко работать и весело отдыхать. Если много помощников, то и дело «спорится», а для отдыха в такой компании и таланты найдутся. Но издавна в народе говорят: «Много работников, да много и ломотников» (едоков). Поэтому первостепенная задача большой семьи заключается в умении обеспечивать ее благосостояние.
Для семей, проживающих в деревнях и поселках (как семья Бэргена), очень важно получать высокие урожаи со своих земельных участков, чтобы круглый год рацион членов семьи был сбалансирован в количественном и качественном соотношении. 
Огород – это кладовая семьи и основной источник жизни в условиях низких заработных плат жителей сельской местности. Поэтому мелиорация земли – основной путь улучшения и облегчения жизни деревенских жителей.
Проблема: Проживая в значительно отдаленной от водоемов местности, совершенно не используя никаких способов полива, облегчающих физическую нагрузку этого процесса, семья Бэргена затрачивает много времени и сил для полива своего земельного участка.
Цель: Разработка комплексной технологии полива, позволяющей уменьшить трудоемкость и съэкономить время в условиях мелиоративного процесса.
Задачи: 
1. Упростить доставку озерной воды для полива земельного участка.
2. Облегчить физические нагрузки, связанные с поливом огорода.
3. Сократить время, используемое для полива земли.

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
I. Отбор исходной информации для решения практических задач:
1.1. Предложенные задачи по ситуации:
Ситуация: Бэргэн живет в поселке, далеко расположенном от правого берега реки Лена, в центральном улусе, где используют озерную и дождевую воду. Семья Бэргэна состоящая из 6 человек, ведет большое хозяйство, имеет огород. В год они собирают 30 мешков картошки, каждый из которых весит 40 кг. 
Задача 1. Чтобы вырастить 1 кг картошки требуется 30 л воды. Одну пятую часть поливки Бэргэн носил из озера, а остальную часть – использовал дождевую. Сколько литров озерной воды и сколько бочек дождевой воды использовал Бэргэн для поливки своего огорода, если бочка вмещает 200 л?
Задача 2. К озеру, откуда Бэргэн носит воду, ведут две тропинки. Первая идет по лугу, длина которой – 1000 м, а вторая идет через горку, подъем которой – 600 м, спуск – 240м. По какой тропинке он быстрее принесет воды, если скорость по лугу – 100 м/мин, через горку: 30 м/мин – подъем, 120 м/мин – спуск и на обратном пути обязательно 5 минут отдыхает?
1.2. Представление решения задач, с целью использования их результатов в рамках проекта:
	Задача 1.
	Задача 2.

	1) 40 ·30=1 200(кг) – картофеля    собирает семья в год.
2) 1 200 ·30= 36 000(л) – воды необходимо для полива всей площади с картофелем.
3) 36 000: 5· 1=7 200(л) – озерной воды потребуется для полива.
4) 36 000-7 200=28 800(л) – потребуется дождевой воды.
5) 28 800: 200=144(б.) – дождевой воды необходимо для полива картофеля.
	1) 1 000: 10=10(мин) – затрачивает Бэргэн, идя по лугу в одном направлении.
2) 10·2+5=25(мин) – занимает весь путь Бэргэна по лугу в двух направлениях.
3) 600:30=20(мин) – Бэргэн поднимается по горке.
4) 240:120=2(мин) – он спускается с горки.
5) 240:30=8(мин) – Бэргэн затрачивает при подъеме на обратном пути.  
6) 600:120=5(мин) – у него уходит на обратный спуск.
7) (20+2)+(8+5)+5=40(мин) – занимает весь путь Бэргэна через горку. 



1.3. Выбор темы проекта.
Определенно, с огорода можно получить богатый урожай при правильном уходе: прополке, поливе, окучивании. Овощные культуры – большие «водохлебы», поэтому получить высокий и качественный урожай овощей без хорошо организованного орошения невозможно. 
Сложность осуществления процесса полива обусловлена не только преобладанием физических нагрузок, но и отдаленностью места проживания семьи от водоемов. Таким образом, разработка проекта  «Комплексная технология полива участка» сможет решить проблему экономии времени, снизит физические нагрузки участников и сделает сам процесс полива интересным и привлекательным. А, может, я не только помогу семье Бэргэна, но и заинтересую своими идеями знакомых и совсем незнакомых дачников, огородников, садоводов.
II. Предлагаемая технология доставки озерной воды и снижение физических и временных затрат.
2.1. Предварительные расчеты.
	S тропинки = 1 000 м
	V ведра = 10 л      Кол-во воды – 7 200 л

	1 000 · 2 = 2 000 (м) – путь через луг в    противоположных направлениях.
	7 200 : 10 = 720 (раз) – необходимо преодолевать расстояние 2 000 м с наполненным водою 10-литровым ведром.


2.2. Решение обозначенной проблемы.
Я предлагаю большой семье Бэргена прокопать канал, длиною 900 м, шириной ≈ 30 см, установив искусственную запруду из металла в начале канала, регулирующую подачу воды по руслу. Оросительное русло – это связующее звено между озером и бассейном (V≈ 800л), который так же необходимо установить на другом конце канала.
Вода из бассейна перекачивается с помощью электрического насоса, установленного рядом с домом и подающего воду в оросительный шланг или в бочку. На шланг может крепиться насадка-распылитель, осуществляющая процесс полива огорода способом дождевания.
2.3. Рекомендуемый проектный продукт.
Таким образом, канал, бассейн, насос и дождевальный инструмент выполняют функцию доставки озерной воды и рационализируют технологию полива огорода, представляя собой оросительную систему.
2.4. Условия реализации плана.
Предложенный план рассчитан на участие в процессе доставки воды нескольких членов семьи одновременно: первый – следит за искусственной запрудой, второй – за наполняемостью бассейна, третий – за работой электронасоса. Все это может выполнять и один человек в более растяжимых временных границах (сегодня набираю бассейн, завтра перекачиваю воду и т.д.).
2.5. Затратная способность плана (бизнес-план).
	№ п/п
	Наименование проектной единицы
	Стоимость

	1. 
	Металлический лист
	(может найтись в хозяйстве)

	2. 
	Бассейн V≈ 800л     
	3 000 руб.

	3. 
	Насос
	4 000 руб.

	4. 
	Трубы (100 м)
	≈ 350 руб.

	5. 
	Шланг (15 м)
	≈ 500 руб.

	6. 
	Распылитель «Toro»
	≈ 350 руб.

	7. 
	Фильтр
	≈ 300 руб.

	8. 
	Антидренажный клапан
	≈ 50 руб.

	Итого:
	8 550 руб.



	Если есть возможность, то вместо распылителя можно приобрести дождевальный аппарат (от 600 руб.) Вложенные финансовые средства будут оправданы тем, что проблема забудется на многие годы, а сохранится здоровье и прибудет радость.
III. Снижение физических и временных затрат при поливе огорода дождевой водой.
3.1.  Обозначение проблемы.
Из ранее выполненных расчетов известно, что при поливе огорода используют 28 800 л дождевой воды. Эту воду собирают в две бочки, установленные под крышей дома.
3.2.  Рекомендации по ее решению.
Для облегчения полива огорода дождевой водой, я предлагаю создать простой водонапорный комплекс:
1. Стоящие возле крыши дома бочки, поднять на высоту от 1 до 1, 5 метров.
2. В днищах этих бочек проделать отверстия и установить вентили, регулирующие подачу воды в шланг.
3. Бочки, находящиеся возле огорода, установить ступенчато, на разной высоте и соединить последовательно шлангами. Это позволит улучшить перелив воды. Из бочки, стоящей ниже всех, с помощью электрического насоса производить полив огорода, используя инструментарий для дождевания.
IV.  Проектный продукт.
Готовый проектный продукт  представлен мною в виде модели комплексной технологии полива, представленной:
· оросительной системой для подачи озерной воды;
· водонапорным комплексом для полива дождевой водой.
В ходе выполнения проекта были использованы следующие источники информации:
1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. //DVD.– М.: ООО «КиМ», 2002.
2. Ступницкая М. А. «Что такое учебный проект?»  – М.: Первое сентября, 2010.
3. Интернет. www.diy.ru
4. Интернет. www.VIP.KM.Ru
5. Интернет. Дачные снимки на Яндекс. www.yandex.ru 
