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Последовательность выполнения работ.

· Последовательность, краткая формулировка задача.

· Звездочка обдумывания.

· Первоначальные идеи.

· Дизайн-спецификация.

· История штор.

· Исследование ткани.

· Лучшая идея.

· Выбор оборудования.

· Выбор нитей.

· Конструирование и моделирование.

· Техника безопасности.

· Технологическая карта.

· Коррекция. 

· Расчет себестоимости.

· Самооценка.

· Реклама.

· Оформление проекта.

Обоснование возникшей проблемы и потребности.

Темой своего проекта я выбрала швейное изделие, так как люблю придумывать и изобретать что-то свое. У меня большое преимущество перед другими в том, что такой модели изделия, как у меня, ни у кого не будет, также я выигрываю и денежном отношении. Когда я шью, я не только выражаю и осуществляю свои замыслы, но и набираюсь опыта в пошиве изделия. Интересно увидеть результат своего труда, порадовать родителей, удивить подруг.
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Краткая формулировка задачи.

В интерьере комнаты большую роль играет оформление окон, а самый распространенный вид такого оформления – драпировка – оформление ткани складками, свободно спадающими или специально собранными. И я, таким образом, решила заняться оформлением окна в своей комнате, где я буду чувствовать себя уютно. И моей задачей стало изготовить шторы по индивидуальному эскизу.
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Звездочка обдумывания.
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Разработка и анализ вариантов моделей.
Для того чтобы сконструировать модель шторы, я просмотрела множество журналов по интерьеру комнат, посетила специализированные магазины, и в конечном итоге выбрала несколько моделей штор.
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Дизайн-спецификация.

Моя штора должна отвечать следующим требованием:

1. Из легкой ткани.

2. Легкий уход.

3. Экологически чистый.

4. Доступная технология изготовления.

5. Средняя длина.

6. Быть красивой и оригинальной.

7. Быстрота изготовления.

	Формулировка

           задачи
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Итог

	№1
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	33

	№2
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	32

	№3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	35


Модель №3 – самая лучшая
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История штор.

История оконных занавесей и штор насчитывает вот уже не одно тысячелетие. Именно благодаря шторам комната становится по-настоящему уютной. Невозможно себе представить жилище без штор, каким бы скромным ни было его убранство. Как правило, люди предпочитают большие окна, что с одной стороны позволяет красиво подать шторы, а с другой – комната не выглядит чересчур темной. 

Декор окна обычно состоит из нескольких элементов: карниза, оборки, одной или двух штор. Шторы, оборки и драпировки изготовлялись из самых разных материалов, в состав которых входили натуральные волокна (лен, хлопок, шерсть). Богатый вид штор зависел как от внешней, так и внутренней отделки. Под словом внутренняя отделка подразумевался слой фланели, который служил дополнительной защитой от воздействия внешней среды и помогал добиться нужного «натяга» штор. Внутренняя отделка использовалась с тяжелыми (парча, вельвет) и дорогими тканями (шерсть и шелк), гораздо реже – с хлопком. Длина штор рассчитывалась таким образом, чтобы последняя доставала до пола после того, как уже были сделаны сборки. 

К 1880 году шторы до пола вышли из моды. Обычно основой для штор являлись хлопок, лен и шерсть. Самый роскошный вид достигался путем использования разного вида парчи, сатина, тафты и плиса. Так как шелк был недоступен людям из среднего класса, для украшения гостиных, столовых, и библиотек предпочтения отдавались шерсти. В спальнях преобладали хлопок и ситец. В приемных, как правило, использовали самые дорогие ткани, которыми старались придать необычный вид. 

В середине 19 века было принято выбирать шторы в соответствии с принципом «гармония в контрасте». Так декорировались общественные приемные. В спальных комнатах господствовал принцип «гармония в аналогии».  В последней четверти 19 века стало модно вешать шторы в дверном проеме.

Исследование ткани.

 –  эта ткань мне не подходит,

т.к. мне не нравится цвет ткани.

 – эта ткань мне очень нравится, и я буду ее использовать при выкройке шторы.

 – эта ткань будет очень красиво сочетаться с розовой тканью, и поэтому я тоже буду ее использовать при изготовлении своего изделия. 

Лучшая идея.

Самым оптимальным вариантом для меня стала модель №3. Она соответствует всем моим требованиям. Ткань легкая и прозрачная, имеет спокойную цветовую гамму, задрапирована вручную складками, края изделия обработаны косой бейкой. Окно получается открытым, что позволяет моей комнате стать более светлой.
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Выбор дополнительных материалов и оборудования.

1. Швейная электрическая машина МУЕXC1 W234, оверлок – серия CN-1 (51 А класса).

2. Утюжная доска, утюг, пульверизатор.

3. Ручная игла №3, булавки, ножницы, наперсток.

4. Нитки хлопчатобумажные №50 – для машинных работ, №60 – для ручных работ.

5. Портновской мел, портновские ножницы.

Дополнительные материалы: бумага для построения чертежей и изготовления лекал, журналы по интерьеру, учебник, рабочая тетрадь.
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Исследование нитей.

– эти нитки я использовала для ручных работ.

– эти нитки я использовала для машинных работ. 

– эти нитки я не использовала, т.к. они не подходят по цвету.
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Конструирование и моделирование.

	Мерки
	Мои мерки

	Длина гардины
	2 м

	Высота окна
	1 м 45 см

	Ширина окна
	1 м 40 см

	Высота помещения
	2 м 40 см


Вывод:

В соответствии с размерами окна, делаю выкройку спроектированной мной шторы.

Деталь №1 и №2 – 1 шт. в розовом цвете.

Деталь №1 и №2 – 1 шт. в оранжевом цвете.

Деталь №3 – 1 шт. в розовом цвете.

Деталь №3 – 1 шт. в оранжевом цвете.
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Правила техники безопасности.

· При выполнении ручных работ.

1. Опасности в работе:
· Повреждение пальцев иглой или булавкой;

· Травма руки ножницами;

· Травма глаз.

2. Что нужно сделать до начала работы:

· Посчитать количество иголок и булавок в игольнице;

· Положить инструменты и приспособления в отведенное для них место.

3. Что нужно делать во время работы:

· Быть внимательной к работе;

· Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его;

· Вкалывать иглы и булавки только в игольницу;

· Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;

· Передать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.

· При выполнении влажно-тепловых работ.
1. Опасности в работе:

· Возгорание шнура;

· Ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура;

· Поражение электрическим током.

2. Что нужно сделать до начала работы:

· Проверить целостность шнура и чистоту подошву утюга;

· Проверить наличие резинового коврика.

3. Что нужно делать во время работы:

· Выполнить влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике;

· Включить и выключить утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур;

· Ставить утюг на специальную подставку;

· Следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга, и утюг не перегревался;

· Использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

4. Что нужно сделать до окончания работы:

· Выключить утюг;

· Поставить его на специальную подставку.

· При выполнении машинных работ.

1. Опасность в работе:

· Повреждение пальцев иглой;

· Попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины;

· Поражение электрическим током.

2. Что нужно сделать до начала работы:

· Застегнуть манжеты рукавов;

· Проверить исправность машины;

· Проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или булавки.

3. Что нужно делать во время работы:

· Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить при выключенной машине;

· Не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины;

· Не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине.

4. Что нужно сделать по  окончанию работы:

· Выключить машину;

· Убрать рабочее место.

Технологическая карта.

· Из розовой ткани – шифон, выкраиваю детали под №1 и №2:

· Стачиваю детали между собой;

· Обрабатываю низ детали косой бейкой розового цвета;

· Закладываю односторонние складки – 10 см.

· В каком же порядке действий выкраиваю детали в оранжевом цвете.

· Выкраиваю по очереди в оранжевом и розовом цвете деталь под №3:

· Обрабатываю края детали косой бейкой;

· Закладываю односторонние складки – 10 см по верхней части детали.

· Соединяем все детали на липкую ленту.

Коррекция.

Итак, вернусь к заранее выявленным основным параметрам и ограничениям, а так же к разработкам первоначальных идей. 

Если есть недочеты, то откорректирую их.


Расчет себестоимости шторы.

	№
	Наименование 

материалов
	Цена
	Расход 

материала
	Затрата на материал

	1.
	Ткань 
	90 руб.
	6 м
	540 руб.

	2.
	Нитки 
	6 руб.
	2 к.
	12 руб.

	3.
	Косая бейка
	4 руб.
	24 м
	96 руб.

	4.
	Липкая лента
	20 руб.
	2 м
	40 руб.

	5.
	Электроэнергия:

· Швейная машина;

· Оверлок.


	2,52 руб.
	3 ч

0,85 кВт/ч

0,15 кВт/ч
	6,45 руб.

1,13 руб.

	6.
	Освещение
	2,52 руб.
	5 ч.

0,18 кВт/ч
	2,27 руб.

	7.
	Оценка работы
	350 руб.

	Итог: 1047,85 рублей


Аналогичная вещь в магазине будет стоить 1500 рублей, таким образом, я прихожу к выводу, что штора, сшитая своими руками намного выгоднее. Всего я потратила               1047 рублей 85 копеек.


Самооценка.

Я считаю, что моя работа выполнена очень хорошо. Выбор модели обоснован и предполагаемые результаты достигнуты. Она получилась яркой, оригинальной и очень веселой. Моя комната наполнилась яркими красками, стала светлой и еще более уютной. В ней появилось ощущение свежести и легкости.
Реклама.
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Ателье по пошиву красивых, оригинальных, а главное недорогих штор на любой вкус.

Если Вы не владеете мастерством шитья, то смело обращайтесь к нам. Мы вместе с Вами с удовольствием обновим Ваш дом. 

Наш адрес: с. Кушнур, Шарангский район, Кушнурская средняя школа, ул.Центральная д.37

Литература, использованная при выполнении проекта.

1. Учебник  «Технологии»;
2. Рабочая тетрадь по технологии;
3. Журналы по интерьеру;
4. Справочники по шитью.
http://women-on-line.ru/forum/15-541-1
http://vykroyka.ru/92/#more-92
http://www.babyblog.ru/community/lenta/rukodelie/1/387
http://curtains.ru/curtains.html
_1357664506.bin

