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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Цели: развитие воображения; логического и абстрактного мышления; художественных способностей; воспитывать эстетический вкус, внимательность; прививать навыки аккуратности. Совершенствование своих возможностей в области проектной деятельности. Пополнить и закрепить знания в декоративно-прикладном творчестве.

Оборудование:
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Материалы:
Материал, ленты- разных цветов и размеров, нитки швейные, резинка швейная

Ход работы.


Историческая справка.
История вышивки насчитывает не одно тысячелетие. Испокон веков вышивка является одним из доступных видов рукоделия, не имеющего географических и временных границ. Возникнув в древности вышивка развивалась во многих направлениях, отвечая традициям конкретного народа и его истории, подтверждением этому являются различные археологические находки в Египте, на территории современной России, Европы и т.д.
Как вид декоративно-прикладного искусства, вышивка применялась не только в качестве сильнейшего оберега, но и несла в себе смысловую нагрузку, рассказывая откуда родом человек, о его социальном статусе. 
Меняются материалы, развиваются новые техники, но традиции сохраняются, преумножаются и передаются из поколения в поколение. В настоящее время вышивка украшает не только предметы быта, одежду, наиболее модным направлением стало вышивание картин шелковыми лентами.
 

Практическая часть.

1. Изготовление чехла для лампы.
- Обмеряем каркас абажура, сантиметровой лентой (для изготовления чехла на лампу). Обязательно даем припуски на драпировку чехла.
-Берем по измеренному размеру (с припусками на швы) ткань и выкраиваем чехол.
-На швейной машине стачиваем средний шов(можно использовать бельевой шов или край шва дополнительно обработать на оверлоке), верхний и нижние швы обрабатываем швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва, в готовом виде, должна быть 2-3см, в конце и вначале шва делаем закрепки и оставляем отверстие для резинки или декоративной ленты.


 2.Вышивка узора.
-Определяю месторасположение узора (розочек, лепесточков, бантиков), пометки делаю простым графическим карандашом.
-Вышиваю розочки сплетенные «паутинкой». 
Вышейте звезду с пятью лучами нитками мулине в цвет ленты.
Протяните иглу с лентой на лицевую сторону в центре звезды и выполните переплетение над и под стежками звезды. (рис. 1)
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рис. 1
 
-Вышиваю лепестки для розочек (рис.2)
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рис. 2

-Декорирование розочек бантами.
-Декорирование верхней и нижней части чехла атласной ленточкой.
    




3.Оформление изделия, окончательная его отделка.
- Обтягиваем вышитым чехлом каркас абажура
-Вставить швейную резинку,  или атласную ленточку,  в верхний и нижний шов    чехла, и затянуть.
- Можно добавить украшение виде банта (из шелковой ленты или той же ткани что и чехол)на среднюю часть абажура.
- Подвесить абажур (при помощи электрика) 
-Вкрутить лампочку.
 
Примечание:
 Так как чехол абажура сшит из органзы, то лампочку рекомендуется использовать энергосберегающую.
Реклама
Абажурчик старый
Я решила в доме обновить,
Но что мне делать?
Как мне быть?
В магазинах ничего такого
Я и вовсе не нашла!
И поэтому решилась
Смастерить его сама.
Ну, вот прошла неделя,
Абажурчик новенький весит,
И глаз мой радует,
И душу веселит.
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