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Обоснование возникшей проблемы и потребности
Географическое положение России предопределило любовь народа к дереву. Наверное, потому и  повелось, что практически вся домашняя утварь изготавливалась из дерева: мебель, миски, ложки, туеса, короба и даже обувь – лапти – из липового лыка плели.
Сейчас, в век пластмассы и полистирола всё более ощущается ностальгия по древесине. Люди тянутся к природе, к натуральным, экологически чистым материалам. Древесина сочетает в себе простоту и изысканность, поэтому деревянные изделия, никогда не выйдут из моды.

Иногда мы зацикливаемся на искусственных материалах, но никакие самые современные искусственные материалы не способны обеспечить  экологически чистую атмосферу и придать дому такой уют, как деревянные предметы интерьера.
В музее нашей гимназии есть множество различных изделий. Среди них есть коллекция мебели, предназначенной для сидения. Мебель в этой коллекции различна по строению, и функциям. Например, один стул раскладной,  другой – стул-стремянка, третий - простой стул, но украшенный резьбой. Но в этой коллекции я не нашёл ни одного табурета, даже самого примитивного! Поэтому, я решил пополнить музей ещё одним красивым изделием - декоративным табуретом, который сочетал бы в себе традиции и современность,  содержал элементы резьбы, выглядел выразительно, был бы надёжным и прочным, устойчивым и удобным для сидения.

 А также я захотел доказать, что такой простой и примитивный вид мебели, как табурет может быть ещё и очень красивым и изысканным изделием. 
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План работы

1. Конструкторский этап:

· обоснование темы проекта; 

· обоснование возникших проблем и потребностей;

· постановка целей и задач по проекту;

· исследование различных вариантов выполнения изделия;

· анализ идей и выбор оптимального варианта;

· разработка дизайна изделия.

2. Технологический этап:

· выполнение чертежей деталей;

· выполнение сборочного чертежа;

· составление технологической карты.

3. Экономический расчет:

· таблица необходимых материалов и расчёт себестоимости;

· расчёт амортизации оборудования;

· план маркетинга;

· назначение цены.

4. Производственный этап: 

· составление документации;

· изготовление проекта;

· сборка.

5. Заключительный этап:

· анализ выполненной работы;

· экологическая оценка;

· защита проекта.
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Цели и задачи

Задача: разработать и изготовить декоративный табурет.

        При решении конструкторско-технологической задачи я использовал метод морфологического анализа. Данный метод является достаточно эффективным для решения технических задач,       усовершенствования, улучшения конструируемого объекта.

        Суть метода:

При применении этого метода в интересующем изделии или объекте выделяется группа основных конструктивных или других признаков. Для каждого признака выбирают альтернативные (т. е. возможные) варианты его исполнения или реализации. Комбинируя между собой различные альтернативные варианты, можно получить множество различных решений, в том числе представляющих интерес.

Для разработки проекта необходимо провести исследование и выработать основные направления деятельности. 

Для этого я использовал «звёздочку обдумывания».
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Выявление основных параметров и ограничений

При пректирование изделия я определил следующие параметры:

· Изделие должно быть выполнено точно и аккуратно.

· Изделие должно содержать элементы резьбы.

· Изделие должно быть красивым и оригинальным.

· Изделие должно быть надёжным и прочным.

· Изделие должно быть устойчивым.

· Изделие должно быть удобным для сидения.

· Изделие должно выглядеть выразительно.
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Теоретические сведения
Выявив основные параметры и ограничения, я углубился в изучение теоретических сведений.
Табуреты бывают разных видов. Табурет с подсадными ножками представляет собой толстый щит сиденья, в который ввернуты или вставлены ножки. В зависимости от формы щита определяют количество ножек. В треугольном щитке делают три ножки, в четырёхугольном – четыре, в шестиугольном – шесть. В круглом табурете может быть и большее количество ножек, а также одна с развитой внизу опорой.
Табурет может представлять собой каркас, состоящий из стоек различной конфигурации, соединённых с горизонтальными элементами, с прикреплённым к нему сиденьем. Количество ножек соответствует форме сиденья. Так как каркас является несущей частью табурета, сиденье может быть относительно тонким и даже мягким. В щитовом табурете вертикальные опорные элементы и сиденья собраны из щитов, связанных между собой по взаимно перпендикулярным плоскостям. Прорези в вертикальных щитах могут быть различной формы. Наименьшее количество щитков в табурете – три при диагональном расположении двух вертикальных пересекающихся щитов, покрытых крышкой. На щитах можно составить различные композиции.
Композиция – это правильный выбор размера и расположения предмета на взятой заготовке, т. е. компоновка. Прежде чем приступить к выполнению учебной задачи, необходимо представить себе готовую работу. Основные пропорции модели (ширина и высота) должны соответствовать пропорциям заготовки. В понятие композиции также входит правильное построение и размещение различных орнаментов.
Орнамент –  узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств.
На изделиях из древесины орнамент можно вырезать, выжигать или делать вставки и накладки из другого материала. Орнамент может покрывать не только плоскость доски, но и круглые столбцы, выгнутые спинки и ножки стульев и кресел.
При украшении предметов мебели применяют все приёмы получения орнаментальной  выразительности – живописные, графические, архитектурные и скульптурные. Мебель иногда называют архитектурой малых форм. Поэтому тектоническая основа орнамента в мебели обязательна. Широкие декоративные возможности древесины отражены в большой пышности и затейливости орнаментальных украшений мебели некоторых исторических стилей.
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История и современность
Табурет - сиденье на трёх или четырёх ножках, без спинки, рассчитанное на одного человека.

Первобытные люди имели собственные представления об удобстве. Самым первым стулом была земля. Идеальный предмет мебели - носить с собой не надо, но всегда под рукой. Где хочешь, там и садишься. Правда, не всегда комфортно - то мокро, то холодно, И ещё с земли трудно вскочить в случае внезапной опасности. Лучше сидеть на чем-нибудь плоском. А если от бревна кусочек отрезать и перевернуть? Сидеть на таком «пеньке» удобно, устойчиво, высоту сиденья можно подобрать по желанию (правда, только один раз).
Первые табуретки появились достаточно давно. Самые древние из образцов найденных табуреток датируются примерно 3000 гг. до нашей эры. Именно эти древние табуретки впоследствии стали прародителями стульев.

В Древнем Египте для изготовления мебели, в том числе табуреток, активно применялось дерево. Табуреты в те времена использовали в своем обиходе даже цари и фараоны. Причем в ходу были не только обычные, но и складные табуретки, сиденья которых выполнялись из дерева, а ножки напоминали копыта и делались из слоновьих клыков.

Во времена Первой династии табурет служил троном для фараонов. А вот фараоны Второй династии уже имели троны со спинкой, и табурет ушел на второй план.

Массовое производство табуреток началось в 30-х годах прошлого века. В те годы гениальная простота табуреток, граничащая с совершенством, покорила многих – сидение круглой формы и ножки из фанеры в виде буквы «L» были верхом изящества. А благодаря простой технологии и минимальному количеству деталей, производство табуреток было очень дешевым. Историки находят в таком табурете и символические черты. Например, круглое деревянное сидение символизирует солнце, ножки табурета представляют собой лучи. Таким образом, в доме появлялось свое солнышко, и не одно. Кроме этого, большим плюсом явилась экологичность такой мебели. А еще такие табуретки легко складировать. Их можно просто поставить стопкой одну поверх другой и убрать в кладовку.

Табуретки пользуются большой популярностью и по сей день, а разнообразие форм, размеров и расцветок просто поражает воображение.
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Банк идей
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Главной идеей моего проекта являлось наличие в изделии ажурной резьбы, так как я хотел изучить этот вид резьбы. Перед началом работы я рассмотрел и изучил различные варианты изделий и выбрал наиболее подходящие.
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1. Декоративный стул.                            2. Ажурная рамка для зеркала.
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                          4. Полка с ажурной резьбой.
3. Резной стол.   
Я изучил все варианты изделий.

Ажурную рамку и полку мне не захотелось делать, так как я хотел сделать более объёмную работу. К тому же полки уже сделал другой ученик нашей гимназии, тоже участвующий в олимпиаде по технологии, я не хотел повторяться.

Резной стол – это одновременно очень интересное и красивое изделие, но и очень сложное изделие для моего уровня, поэтому я не стал выполнять такую работу.

Я остановил свой выбор на стуле. Но мне хотелось не копировать изображение, а сделать что-то новое, создать такую мебель для сидения, которая была бы красивой и широко употребляемой в обществе. Оказалось, что моим требованиям отвечает табурет. Он является незаменимым для многих людей на протяжении долгого времени. Но, как правило, все табуреты максимально упрощены по строению. А я захотел доказать, что такой простой и примитивный вид мебели, как табурет может быть ещё и очень красивым, неповторимым изделием. Но я не нашёл такого табурета на рынке нашего города, в интернет ресурсах, поэтому я решил создать собственный вариант декоративного табурета.
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Изучение аналогов

Определившись с изделием, я решил изучить аналоги. Для этого я ознакомился с различными вариантами, предложенными в торговой сети нашего города, в интернет магазинах и журналах.
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1. Дизайнерский табурет.                                 2. Кухонный табурет.

[image: image74.jpg]OTKpBITIA
TAYXOH WHn

@ |
OTKpbITBIH
cmao:mou wun



                    [image: image4.jpg]



3. Раскладной стул.                                   4. Табурет с двумя щитовыми ножками.

Я изучил различные аналоги: раскладной, детский, кухонный табуреты, разнообразные дизайнерские табуреты и т. д. 

Раскладной табурет очень удобен для хранения и переноски, но он не отвечает требованиям по надёжности и прочности.

Табурет с двумя щитовыми ножками, по моему мнению, не устойчив – опоры расположены только с двух сторон, а не с четырёх, как можно было бы сделать.

Дизайнерские табуреты – это воплощение задумок дизайнеров, где каждый выдвигает свою идею. И мне захотелось воплотить свои мысли в реальность. Сложно придумать нечто особенное.

А кухонный табурет можно как раз усовершенствовать: добавить щиты по бокам, на которых и выполнить резьбу, что я и планирую сделать.
9

Выбор модели

Ознакомившись с аналогами, я начал выбирать модель табурета, которую я буду использовать при изготовлении изделия.

1. [image: image75.jpg]


Круглый табурет на одной ножке  представляет собой круглое сидение, расположенное на одной ножке. В круглом табурете может быть и большее количество ножек, но тут только одна с развитой внизу опорой. Этот вид табурета очень удобен для малых пространств, где нужно часто перемещаться из одного места в другое.
2. [image: image76.jpg]


Табурет «Обычный - кухонный» представляет собой толстый щиток сиденья, в который ввернуты или вставлены ножки. В зависимости от формы щитка определяют количество ножек. В треугольном щитке делают три ножки, в шестиугольном – шесть. У этого табурета сидение четырёхугольной формы, а значит четыре ножки. Данный табурет очень удобен в хранении, когда надо сэкономить место, можно просто положить их друг на друга.
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3. [image: image77.jpg]


Табурет «Щитовой - декоративный» представляет собой каркас, состоящий из стоек в форме трапеции, соединённых между собой с помощью горизонтальных элементов, с прикреплённым к каркасу сиденьем. Количество ножек соответствует форме сиденья. В данном случае их четыре. 

4. [image: image78.jpg]


Также возможен вариант с   четырьмя щитами, соединёнными между собой с помощью шкантов. Так как каркас является несущей      частью табурета, сиденье может быть относительно тонким и даже мягким. Прорези в вертикальных щитах могут быть различной формы. В данном случае щитки украшены резьбой, что придаёт дополнительную красоту изделию

Вывод: я выбрал вариант №4, так как мне он показался очень привлекательным и красивым. При изготовлении этого табурета можно будет развить фантазию, так как вариантов оформления щитов громадное множество.
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Требования к изделию
	Название изделия
	Декоративный табурет

	Функциональное назначение
	Мебель для сидения. 

	Пользователь
	Люди, любящие старинную мебель, классический ретро стиль

	Единичное или массовое производство
	Единичное.

	Требования к материалам
	Древесина должна иметь однородную текстуру, хорошую обрабатываемость резанием

	Метод изготовления 
	Механическая обработка с использованием электроинструментов и ручная обработка

	Внешний вид, стиль
	Ретро стиль с использованием элементов рококо

	Требования с точки зрения безопасности использования
	Должно быть надёжным, прочным и устойчивым

	Экологические требования
	Должно быть не токсичным, без вредных излучений
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Дизайн – спецификации

1. Исследование пород древесины
При выборе древесины я основывался на основных её признаках.

	Породы древесины
	Признаки

	
	Твёрдость

(по шкале Янка)
	Прочность
	Лёгкость в обработке
	Текстура
	Доступность


	Берёза
	5

(1260 ф.)
	5
	4
	5
	5

	Дуб
	5

(1360 ф.)
	5
	4
	5
	2

	Липа
	4

(400 ф.)
	3
	5
	5
	5

	Сосна
	4

(450 ф.)
	3
	5
	3
	5

	Ель
	4 

(660 ф.)
	3,5
	5
	3
	5


Примечание:

· оценивание признаков осуществлялось по пятибалльной шкале.

· в данном случае текстура рассматривалась применительно к ажурной резьбе.
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Береза характеризуется большой усушкой и подверженностью к короблению. Древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами, прекрасно удерживает лаковое покрытие, легко поддается имитации под ценные породы. Заболонная порода. Древесина молочно-белая, иногда с красноватым оттенком.
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Дуб чаще всего используется при изготовлении ответственных конструкций в строительстве, мебели, паркета, элементов декора, а так же в виноделии. Прочная и твердая древесина, но в то же время эластичная древесина. Сердцевидные лучи широкие, видны на всех разрезах. Годичные слои хорошо видны на поперечном разрезе. Древесина обладает красивой текстурой. Хорошо пропитывается антисептиками. Ядро древесины от золотисто — каштанового до темно-шоколадного. Заболонь узкая, светло-желтая. Зрелая древесина имеет оттенки от светло -коричневой до желтовато-коричневой. Из-за высокого содержания в древесине дубильных веществ дуб считается самой устойчивой к гниению из всех лиственных пород.
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Липа - один из самых лучших материалов для резьбы, среди всех мягколиственных пород ценится при изготовлении крупных резных деталей для мебели. Древесина липы легкая, мягкая, легко режется острым ножом (тупой нож мнет 
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некоторые рыхлые места в древесине), мало подвержена растрескиванию и короблению, не усыхает и отличается чистотой и однородностью. Древесина липы имеет белый цвет.
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Сосна является самым распространенным строительным материалом. Хорошо пропитывается антисептиками. Порода ядровая, со смоляными ходами. Древесина сосны мягкая, умеренно легкая, механически прочная, не пластичная, она хорошо обрабатывается и отделывается. Древесина цвета молочной карамели, яркая с многочисленными тонкими прожилками. При высокой стойкости к загниванию.
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Ель  - более сучковатая порода, чем сосна, хуже пропитывается антисептиками. Мягкая порода, но после высыхания древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Как столярная древесина используется при изготовлении музыкальных инструментов. Древесина светло-желтая, чуть золотистая,  безъядровая порода. На мировом рынке ель котируется выше сосны.

Вывод: для изготовления табурета я хотел выбрать  берёзу, так как её древесина прочная и светлая, на ней будет хорошо виден рисунок резьбы. Но  берёзу сложно обрабатывать, к тому же  у меня её не оказалось, поэтому я выбрал древесину липы, так как она очень легка в обработке и со временем практически не меняет своих свойств.
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2. Исследование вариантов декоративной обработки изделия
	Виды обработки
	Признаки

	
	сложность
	выразительность
	оригинальность
	Личный интерес

	Выжигание
	4
	4
	3
	3

	Роспись
	5
	5
	4
	4

	Резьба
	5
	5
	4
	5


Примечание:
· оценивание признаков осуществлялось по пятибалльной шкале.
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1. Обработка выжигателем, по моему мнению, выглядит очень просто и не интересно.
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2. Обработка узорами из краски будет выглядеть красиво, но мне бы хотелось сохранить текстуру дерева, а за красками её не будет видно отчётливо.
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3. Обработка резьбой будет выглядеть очень красиво и придаст изделию дополнительную объёмность и новизну.
Вывод: я выбрал обработку резьбой, так как это вид декоративной обработки  сейчас очень популярен и, несомненно, украсит табурет.
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3. Исследование видов резьбы по дереву

	Виды резьбы
	Признаки

	
	сложность
	выразительность
	оригинальность
	Личный интерес

	Контурная
	3
	4
	3
	3

	Скобчатая
	3
	3
	2
	3

	Геометрическая
	4
	4
	3
	4

	Рельефная
	5
	5
	4
	4

	Плоскорельефная
	4
	4
	4
	4

	Прорезная
	3
	4
	3
	4

	Ажурная
	5
	5
	5
	5


Примечание:
· оценивание признаков осуществлялось по пятибалльной шкале.
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Контурная резьба - это небольшие тонкие двухгранные выемки, проходящие по всему контуру рисунка. Рисунок получается четким и ясным, особенно на темном фоне. Контурной резьбой режут листья, цветы, фигурки животных, птиц и т. д. Ее применяют для выполнения декоративных панно.
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Скобчатая (ногтевидная) резьба — основным элементом является скобка (внешне похожа на след, оставляемый ногтем при надавливании на любой мягкий материал, отсюда и пошло название ногтевидная) — полукруглая насечка на плоском фоне. Делается такая насечка полукруглой стамеской в два приёма: сначала стамеску углубляют в дерево перпендикулярно поверхности, а затем под углом на некотором расстоянии от первого надреза. В результате получается так называемая скобка. Множество таких скобок разных размеров и направлений и создаёт рисунок или его отдельные элементы. Чаще всего этой резьбой украшались ковши, солонки, вальки для выколачивания и рубели для глаженья белья, игрушки, шкатулки, прялки, детали ткацких станков.
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Геометрическая (трехгранно-выемчатая) резьба — была одной из самых распространенных на Руси, что вполне понятно: ведь единственный инструмент, с помощью которого она выполнялась, обычный нож, был всегда под рукой. Геометрическая (трёхгранная, трёхгранно-выемчатая) резьба — имеет два основных элемента: колышек и пирамиду (заглубленная внутрь трёхгранная пирамидка). Выполняется резьба в два этапа: наколка и подрезка. Сначала резцом накалывают (намечают) сектора, которые необходимо срезать, а затем подрезают их. Выполняют все элементы ножом-
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косяком. Многократное использование пирамид и колышком на разных расстояниях и под разными углами даёт великое множество геометрических фигур, среди которых различают: ромбы, витейки, соты, цепочки, сияния и т. д. Лучшим материалом для геометрической резьбы считается мягкая древесина лиственных пород — липы, ольхи и осины.
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Рельефная резьба - это вырезанное на древесине изображение, выпуклое по отношению к фону и полностью обработанное по всей его поверхности. Рельефы бывают разных видов: высокие, приближающиеся к объемной скульптуре, и низкие, незначительно выступающие над фоном. Рельефную резьбу выполняют на твердых породах древесины резаками, стамесками, уголками, клюкарзами, которые должны быть очень острыми. Осваивать технику резания следует с низких рельефов.
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Плоскорельефная резьба -  одна из наиболее распространенных видов резьбы. Относительно неглубокий рельеф (5-20 мм) сохраняет одинаковую высоту при равной глубине основного фона. Основные мотивы плоскорельефной резьбы растительный орнамент, стилизованные изображения фигур людей и животных.
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Прорезная резьба - это удаление фона, пропиливание заготовки насквозь. Широкое распространение прорезная резьба получила из-за того, что наименее трудоемка, проста по технике исполнения и поэтому доступна любому, даже детям. Ведь работа с лобзиком, в недавнем прошлом была любимым занятием детворы (да и взрослых), есть не что иное, как овладение приемами прорезной резьбы. Инструмент и приспособления требуются минимальные. Хорошо обработанная деревянная дощечка, лобзик, ручная дрель. Для прорезной резьбы обычно используется хвойная древесина, липа, осина, ольха. Опытные резчики всегда учитывают направление волокон заготовки, согласуя с этим нанесение рисунка орнамента. Это необходимо для того, чтобы избежать впоследствии раскалывания заготовки. Особенно это актуально при работе с древесиной хвойных пород (сосна, ель, лиственница, пихта). Вообще в прорезной резьбе надо избегать загибов, направленных поперек слоев, тонких концовок - это общее правило. 
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Ажурная резьба - это плоскорельёфная резьба, в которой фон вынут полностью, так, что рисунок получается сквозным.  Орнаментальные мотивы ажурной резьбы разнообразны. Ажурную резьбу выполняют на древесине липы, березы, ольхи, клена, ореха и др. Ажурные отверстия прорезают при помощи сверла и пилы, в зависимости от характера орнамента, и обрабатывают различными стамесками: крутыми, отлогими, средними и 
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мелкими. Там, где нельзя применить стамеску, формы орнамента дорабатывают ножом. Необходимым требованием, предъявляемым к резчику при ажурной резьбе, является точность и аккуратность. Даже небольшой скол или зарез древесины может легко нарушить силуэт прорезного орнамента, особенно при мягких
породах
дерева.

Вывод: исследование показало, что ажурная резьба является наиболее подходящей для табурета. К тому же, ажурная резьба состоит из двух видов резьбы: рельефной и прорезной, что ещё более привлекает, при выборе подходящеё резьбы.

4. Исследование вариантов отделки изделия
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Прозрачные, сохраняющие текстуру дерева:

1. Лакирование – нанесение на оттиск лака. Лак придает оттиску блеск, защищает от внешнего воздействия, усиливает тона красок. Лаки бывают различных видов – матовые, глянцевые, полуматовые.

2. Тонирование морилкой по дереву – изменение цвета древесины с сохранением текстуры дерева. С помощью морилки можно придать любой породе древесины оттенок ели, дуба, ореха и т. д.

3. Пропитывание антисептическими растворами – это обработка древесины с помощью специальных растворов, защищающих материал от поражения грибком и других внешних воздействий.

4. Вощение – нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой. Вощеная поверхность хорошо 
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подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает ей чрезвычайно красивый вид. 

Непрозрачные, скрывающие текстуру дерева:

1. Отделка красками – окрашивание изделия красками. 

Вывод: я использовал тонирование и лакирование, потому что тонирование сохранит текстуру дерева (что очень важно), а лакирование придаст блеск изделию и защитит от внешних воздействий.

5. Исследование стилей мебели

1. [image: image111.jpg]


Готический стиль - это легкая, стройная, изящная мебель. Употребляется резьба, в орнаменте которой преобладают архитектурные и растительные мотивы, изображение сцен современной жизни, скульптурные украшения. Основными материалами являются дуб и каштан. Мебель готического стиля очень проста. Основной формой готического кресла является сундук с глухой, высокой спинкой, локотниками и подъемным сиденьем. Такого же типа бывают и скамьи с навесом (балдахином). Навес украшают архитектурными деталями, шпилями и т. п. Кровати делают с высокими спинками и балдахинами. Шкафы-поставцы также имеют в своей основе поставленный на ножки сундук. При изготовлении мебели широко применяется оковка железными полосами. 

2. [image: image112.jpg]


Стиль барокко - это пышные динамические формы архитектуры, перегруженные лепкой, живописью, позолотой, предметы обстановки очень сложные по форме с обилием украшений, разнообразными шаблонами карнизов, в которых преобладают лепка, витые колонны, подчеркивающие текучесть формы.
Сюжетами резьбы и росписи служат негры, гении,  грифоны, орлы, львы, раковины, свернутые ленты, скомпонованные в пышные, динамические композиции.
Обивают мебель преимущественно бархатом с крупным рисунком. Материал изготовления мебели - орех и дуб. Основные предметы обстановки - шкафы, бюро-кабинеты, мягкие кресла и стулья.
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Стиль рококо - это более легкий, капризный стиль по сравнения с барокко, характерный абсолютным отсутствием прямых линий. Это мебель изящная, небольшая по размерам, со скругленными углами и удобная для пользования. Характерные изогнутые ножки, спинки и локотники, диваны обильно украшаются резьбой и бронзовыми накладками в виде гирлянд цветов, растений, раковин, составляющих своеобразный рисунок орнамента. Деревянные части предметов
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красят в светлые тона - белый, голубой, зеленый, - лакируют и местами золотят. На сиденье, спинку и локотники диванов и кресел накладывают подушки, обитые шелковой материей, с крупными букетами цветов. Основным материалом для изготовления мебели являются липа, орех, легко поддающиеся мелкой и тонкой резьбе.

4. [image: image114.jpg]


Стиль классицизм – это мебель, характерные черты которой простота, четкость пропорций с ярко выраженной конструкцией, не перегруженной деталями. Позолота и окраска мебели уступают место фактуре дерева. В качестве украшений используются бронзовые накладные медальоны, фарфоровые вставки и пр.
Для обивки употребляют специальные штучные ткани - гобелены или вышитые ткани с изображением цветов, букетов и пасторальных сцен. 
Вывод: для моего изделия частично подходит стиль рококо, потому что характерными чертами моего изделия как раз являются не пышность, наличия резьбы, изогнутые элементы – это как раз частично совпадает со стилем рококо.

6. Способы соединения деталей из древесины

 Любое изделие из древесины будет красиво смотреться только тогда, когда все его детали обработаны без видимых изъянов покрытие — ровное, без наплывов, а соединения выполнены с особой аккуратностью. И чтобы все получилось как следует, нужно соблюдать технологию и работать не спеша, «с чувством, с толком, с расстановкой».
Многие изделия состоят из нескольких деревянных или металлических частей, которые необходимо соединить друг с другом. В столярном деле соединение отдельных деревянных деталей производится склеиванием, столярной вязкой (соединение шипами на клею), с помощью шурупов, клиньев, болтов, деревянных гвоздей (нагелей) и пр. Нередко для большей прочности применяют комбинированные способы соединения, например, детали ставят на клею и шурупах.

Соединение на гвоздях.
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Соединение деревянных деталей железными гвоздями - грубо, некрасиво и непрочно, поэтому гвозди в столярных работах используют в основном для вспомогательных целей. Однако соединение на гвоздях и шурупах является наиболее быстрым и простым.
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Соединение на шурупах.

Соединения шурупами применяются в тех случаях, когда изделие или часть его необходимо сделать разборным или отъёмным; когда соединяемые детали не имеют достаточно большой поверхности соприкосновения и склеивание невозможно.
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Соединение на клею.
[image: image117.jpg]


Основной вид соединения деталей из древесины –склеивание. Между склеиваемыми поверхностями образуется очень тонкая пленка клея, которая после затвердевания прочно скрепляет детали.
Основной клей для древесины – ПВА, кроме него можно применять и другие, в инструкции которых               сказано, что ими можно склеивать древесину.
Шиповые соединения деревянных изделий.

К шиповым клеевым соединениям относятся угловые и по кромке. 
Элементами шиповых соединений или вязок являются шипы,
проушины, гнезда, паз и гребень.
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По форме шипы бывают плоские, трапециевидные («ласточкин хвост»)
и круглые; по конструкции - цельные, выполненные вместе с деталью, 
и вставные, изготавливаемые отдельно. 
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Соединения на шкантах — соединение с помощью вставных круглых шипов (шкантов) — основной способ соединения брусков и щитов под углом в домашних условиях. Соединение простое и экономичное, так как не требует припуска на шип. Длина и толщина шкантов зависит от размера соединяемых деталей. Чтобы работа получилась хорошо, необходима точность при сверлении отверстий, в которые будет входить шип. Это самое сложное в работе со столярными соединениями.
 Шкант — круглый вставной шип. Предназначен для позиционирования и соединения деталей столярных изделий. Представляет собой цилиндрический стержень с фаской или сферическим закруглением по концам.

Вывод: наиболее подходящим способом соединения деталей в проектируемом изделии мне показался способ соединения на шкантах.
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Эскизная проработка базового варианта
При создании узора для декорирования я рассмотрел различные элементы орнаментов, воспользовавшись для этого книгами, журналами и интернет ресурсами. На мой взгляд, наиболее подходящими для моей работы будут орнаменты растительного характера, потому что я хочу подчеркнуть важность природы в жизни человека.
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Природные формы часто строятся по принципу симметрии. В своей работе я решил использовать принцип осевой симметрии, тем более, что при зрительном восприятии такой принцип построения подчёркивает устойчивость предмета.
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Орнаментальное украшение не должно противоречить конструкции изделия, то есть врезная орнаментальная вставка не должна ослаблять деталь моего табурета, работающую под нагрузкой. 

После изучения орнаментов я выделил некоторые фрагменты и составил из них собственную композицию, добавив для связки элементы растительных узоров.
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По правилам композиции краевые части орнамента должны отличаться от центральной. Прежде чем придумать орнамент для декорирования, я ознакомился с их видами.
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Наиболее интересным и уместным для использования в своей работе мне показался орнамент, выполняемый в технике геометрической резьбы - «семечки». Меня привлекло, кроме декоративной привлекательности, ещё то, что можно очень удачно скрыть место стыка боковин при их соединении.

                                 



Дизайнерская задача
В результате выполненной работы по проработке эскиза у меня получилось изображение декоративного табурета, корпус которого  имеет форму равнобедренной трапеции. Опорой являются четыре ножки, расположенные по углам. Сидение имеет квадратную форму и гладкую поверхность. Орнамент, использованный для декорирования боковин, построен по принципу осевой симметрии и выполнен в технике ажурной резьбы. Края боковин украшены геометрической резьбой. Для декоративной отделки изделия я буду использовать эффект искусственного старения (патину).
Габаритные размеры изделия: 451×330×250 мм.
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Порядок сборки изделия
   Технологический процесс склеивания древесины включает в себя следующие этапы: подготовка поверхности, нанесение клея на поверхность древесины, открытая и закрытая выдержка, прессование, окончательная выдержка.

Соединение деталей табурета выполняется  при помощи клея  ПВА, с применением шкантов. На концы шкантов наносится клей, затем они вставляются в подготовленные гнезда в деталях №1 и №3. 

На кромки деталей №1 и 3, а также на шканты,  примыкаемые к деталям №2, 4, 5 наносится клей, после чего детали в местах стыков плотно прижимаются друг к другу и остаются в таком положении до полного высыхания клея. 


                                                                                         
[image: image21.emf]
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Инструменты и оборудование
	№
	Наименование
	Фото
	Количество

	1
	Карандаш (тм. м.)
	[image: image22.jpg]




	1 шт.

	2
	Линейка
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	1 шт.

	3
	Угольник
	[image: image24.jpg]



	1 шт.

	4
	Рубанок (учебный с двойным ножом – 0,3 мм; РМ – 185)
	[image: image25.jpg]



	1 шт.

	5
	Надфиль плоский
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	1 шт.

	6
	Надфиль полукруглый
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	1 шт.

	7
	Надфиль круглый
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	1 шт.

	8
	Напильник плоский (№2 – личной напильник)
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	1 шт.

	9
	Косой нож
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	1 шт.

	10
	Стамеска полукруглая (шириной 7 мм)
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	1 шт.

	11
	Стамеска полукруглая (шириной 10 мм)
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	1 шт.

	12
	Кисть
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	2 шт.

	13
	Лобзик электрический
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	1 шт.

	14
	Дрель
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	1 шт.

	
	Итого:
	
	15 шт.


При выполнении проекта я использовал следующее оборудование.
29
Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования
         При изготовлении табурета я  использовал несколько технологических операций, и при их выполнении было необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

При ручной обработке древесины:

1. Надежно закрепить материал в зажимах верстака.

2. Пользоваться исправным, хорошо наточенным инструментом.

3. Работать строгальными инструментами, имеющими исправные рожок или вывеску и округлую заднюю часть колодки. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

4. При работе со стамеской левая рука должна быть на верстаке. 
При работе с электрическим лобзиком:

1. Убедитесь, что лобзик отключен (отсоединен) от сети перед тем, как будете менять полотно пилы.

2. Пользуйте только теми полотнами, которые предназначены для работы именно с этим типом лобзика. Тупые и сломанные полотна сразу выбрасывайте.

3. Небольшие детали распиливайте только после того, как зажмете их в тиски.

4. Будьте осторожны: не разрежьте электрический шнур.

5. Руки держите за полотном пилы.

6. Помните, полотно простирается и ниже разрезаемого материала и может нанести вам травму или повредить что-то под материалом.

При работе на сверлильном станке:

1. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и                                                                                            рывков, и только после того, как шпиндель  станка наберет полную скорость.
2. Не наклонять голову близко к сверлу.
3. Не производить работу в рукавицах.
4. Не класть посторонние предметы на станицу станка.
5. Не тормозить руками сверло или патрон.
6. Не отходить от станка, не выключив его.
При обработке древесины резьбой:

1. На верстаке не должно быть ничего лишнего.

2. Не выполнять резьбу на весу без упора, держа изделие на коленях или упираясь им в грудь.

3. Левая рука должна находиться на безопасном расстоянии от резака.
Также, при работе с изделием нужно соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования:
1. Работать в спецодежде;
2. Проветривать помещение согласно графику проветривания мастерской;
3. Выполнять лакокрасочные работы, используя принудительную вентиляцию.
30
[image: image36.png]TexHooru4eckas KapTa

W3roTonenue aekopaTuBHOro Tadypera

JlexoparuBHbIii Tabyper
M 1:5
Hepeso
[leTan |\, | MocneAoBaTensHOCTb BbiNONHEHNS Mpacuyeckoe VIHCTPYMEHTEI 1
. paGoTl n3obpaxeHve npncnocoBnerms
1. 1 | NMoaroToska 3aroToBok AnMHOM 450 Tinreiika,
Bokosuha MM CTOnNsipHas HOXOB
' . 450 , ka, kapaHzaLL
2 (K3TporaHV|e nnacTen u —
POMOK. <
3 |CknevBaHve 3aroToBOK Ha rMagakyto > Kneii
dyry wmpuHon 350 mMm. '
30
4 | PasmeTka 60KOBOM CTOPOHbI. JnHeika,
KapaHZalw.

31




[image: image37.png]lMocnenoBaTenbHOCTb BbIMONHEHMS

padmyeckoe

NHCTpYyMeHTbI 1

[letanb | No
paGoTbl n3obpaxeHue npucnocobnexuns
Beinunueanu Tanu.
5 aHie feTa | I”a Hoxoska
| | Q% cTonsipHas
L
6 O6paboTka KpOMOK ‘
(onunuanve). | HanunbHuk
| MIOCKWA.
7 Pa3meTka opHameHTa. KonupoBanbHas
Oymara,
NMHeNnKa,
KapaHaalLw.
8 | BeinunueaHve opHameHTa neKTpudeckuii
no63nkom. no63uk.
9 BbipesaHve opHameHTa B Kocow Hox,
TEXHUKE penbedHON pesbbbl. cTamecka.
10 .
O6paboTka KpOMOK Ha pe3epHoi ®pesepHas
MaLlmrHKe. MaLlvHKa.
11 | PasmeTka otBepcTUii ans TNuHeiika,,
LIKaHTOB T + kapaHaaLL.
» 120 » 140
12 . 0 ]
CeepneHve oTBEpPCTUIA NOA, 7 %
LwKaHTbl B 6okoBuHax N1 1 Ne3 0 ¢
Pyynas gpenb,
+ + cBepno @ 10 Mm
13 | VcramoBka wkanToB B 60KOBUHAX ®pesepHas
Ne1 n Ne3 MaLUMHKa.

39




[image: image38.png][lerans [locnenoBaTenbHOCTb BbIMOMHEHMS [pachnyeckoe VIHCTpYMEHTbI 1
paborl n3obpaxeHue npucnocobnexHus
14
Pa3meTtka oTBepcTuit Ans » 120 ¢ 140 ¢
COEAUHEHUS CO LIKaHTaMu B JnnHeiika,
6okoBuHax Ne2 n Ne4 + i KapaHgaL.
7
15 i ;
CBepneHne oTBepcTUi Ans é 2 PyuHas apernb,
COEAVHEHMS CO LIKaHTaMu B ceepro 10 MM
6okoBuHax Ne2 n Ne4
16 ”
o < >
PasmeTka oTBEpCTUI Anst 1 NuHeiika
LLKAHTOB, COEAMHSIIOLLMX CUAEHME == I kapaHaaLL.
¢ bokoBMHaMK n |y
=
17 {L !
CBeprneHvie 0TBEPCTWI NSt LWKAHTOB e 2 PydHas apern,
J ceeprio 10 Mm
=p> 1} i <=
-+
T
18
YcTaHoBKa LWKAHTOB B BOKOBUHBbI
Kusinka, knewn MNBA
19
CoefunHeHne CTOPOH ¢
MOMOLLbHO LLKAHTOB.
20 o
2. Pa3meTka 3aroTtoBku o JnHeiika,
Cune- 350MM Ha 350 mm. @ YrONbHUK
Hue KapaHaall.
350
« >
21 CTporaHue nnacTemn n KpoOMoK
' B Py6aHok.

33




[image: image39.png]Ipadhnyeckoe

ﬂeTaﬂb Ne nOCJ'Ie}J,OBaTEJ'IbHOCTb BbINOJTHEHUA VIHCTpYMEHTbI 1
paboTI n3obpaxeHue npucnocobnexHus
- O6paboTka KpOMOK 1 TOPLIOB ol | | PpesepHas
Ha (ppe3epHON MaLUMNHKE. MaLLWHKa.
23 Kapanpauu,
PasmeTka OpHaMeHTa. [—H—\—I—H—ﬂ—_ H l NMMHENKa,
YrOnbHUK.
24 Kocon Hox
BblpesaHve opHameHTa. i
nonykpyrnas
Ii“\"\'H"\"(")"\H} 7 }’i CTamMecka
25 45
Pa3meTnTb YeTbipe oTBEpPCTUS T KapaHgauy,
ONSA LWKaHTOB e ‘ nuHenka,
I YrOnbHUK.
26 { 1
CsepreHue oTBepCTUN s LKAHTOB J ; Pyynas gpenb,
g | ceepno 10 Mm
=D + <=
%
27
CoefiMHeHre cuaeHus ¢ KusiHka,
6oKoBMHaMM knen MNBA
28
ToHVpOBaHWe 13genus. Mopwurika, KiCTb.
29

JTaknpoBaHue nsgenus.

J1aK, KuCTb.

34




Технологические операции, выполняемые при изготовлении изделия

1. Замер деталей табурета.                                 2. Разработка чертёжа изделия.

3. Подготовка заготовки при помощи                4. Разметка боковой стороны на 
склеивания на гладкую фугу.                              заготовке по шаблону.       


5. Выпиливание боковой стороны                      6. Выпиливание орнамента               

   с помощью электролобзика.                                с помощью электролобзика.
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7. Выполнение ажурной резьбы                         8. Зачистка кромок с помощью
с помощью круглой стамески                             надфиля и наждачной бумаги.
и косого ножа.

9. Зачистка ажурной резьбы                                10. Высверливание отверстий
с помощью наждачной бумаги.                           для соединения боковин 
                                                                                табурета.


11. Соединение боковин                                      12. Разметка геометрической 
табурета с помощью шкантов.                            резьбы.
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13. Выполнение геометрической резьбы с помощью полукруглой стамески и косого ножа.


14. Высверливание отверстий                             15. Соединение сидения с
для соединения сидения с                                    боковинами с помощью боковинами табурета.                                           шкантов.  


16. Тонирование изделие                                   17. Лакирование изделия.

морилкой для дерева.
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Контроль качества
Готовое изделие отвечает следующим требованиям:

· Цветовое оформление изделия выглядит выразительно.

· Работа оформлена в законченное изделие.

· Соединение деталей выполнено точно и аккуратно.

· Резные элементы изделия проработаны чётко и точно.

· Композиционное решение оформления изделия продумано и гармонично.

· В целом изделие производит благоприятное впечатление.

Экологическая оценка

Безусловно, выполнение любого проекта не обходится без экологической оценки, в ходе которой выявляется, насколько безопасно изделие для здоровья человека. 

Современная мебель и предметы быта в основном изготавливаются из синтетических материалов и прессованных материалов, в состав которых входят токсичные вещества вредные как при изготовлении, так и при эксплуатации. Эти недостатки отсутствуют при работе с натуральным деревом. Изделия из натурального дерева не только красивы, но и при контакте человека с деревом нормализуются некоторые физиологические процессы. Представленное изделие отвечает всем гигиеническим требованиям, так как изготовлено из экологически чистого материала, а именно древесины. Покрытия (лак, морилка) в твёрдом состоянии не токсичны, следовательно, данное изделие абсолютно безвредно для человека.

          [image: image40.jpg]
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Экономический расчёт

Убедившись, что изделие безопасно для здоровья человека, я произвёл экономический расчёт, в ходе которого выявил себестоимость изделия.
Себестоимость: С=С1+С2+Ао+Стр

	Затраты
	Стоимость за единицу
	Количество
	Общая стоимость

	Стоимость материалов (С1)

	Дерево:1. сторона
	4000 руб.
	4
	96 руб.

	2. сидение
	4000 руб.
	1
	16 руб.

	Лак
	200 руб./литр
	500 гр.
	100 руб.

	Морилка
	120 руб./литр
	200 гр.
	24 руб.

	Стоимость коммунальных услуг (С2)

	Освещение
	2,23 руб.
	20ч. 8 ламп по 40 ват
	14 руб.

	Электрический лобзик
	2,23 руб.
	4 часа
	4 руб.

	Стоимость оборудования (Со)

	Рубанок
	90 руб.
	1
	90 руб.

	Напильники (круглый, плоский)
	30 руб.
	2
	60 руб.

	Косой нож
	30 руб.
	1
	25 руб.

	Стамески(плоская, полукруглая)
	45 руб.
	2
	90 руб.

	Ручная дрель
	100 руб.
	1
	100 руб.

	Верстак столярный
	3600 руб.
	1
	3600 руб.

	Итого:
	4224 руб.


Ао – амортизация (износ) оборудования – 0,05 % от стоимости оборудования.

Стр – стоимость труда.
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      Амортизационные отчисления на месяц:

Ао месяц=
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      Изделие было изготовлено за 20 дней.

Ао= 
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Расчёт амортизации использования электролобзика (Бст 1000 руб.):

Ал год = 
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      Амортизационные отчисления на месяц:
Ал месяц=
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      Лобзик использовался в течение 4 часов.

Ал день = 
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 Ал=0,03*4=0,12 (руб.)

 А о =Ао+ Ал = 22,2+0,12=22,32 (руб.)

Стоимость труда:

         Стоимость 1 часа моей работы я оцениваю в 15 рублей. Всего я работал 160 часов.

                                            Итого: Стр=2400 руб.
С=С1+С2+Ао+Стр

С=236+18+22,32+2400=2676,32(руб.)

Возможная цена на продукцию должна быть выше себестоимости, но не больше цены, сложившейся на рынке на аналогичную продукцию, за исключением случаев, когда удается создать новый товар с уникальными характеристиками. В этом случае цену можно и завысить. Так как мой табурет уникальный, экологичный и украшен резьбой, то окончательная его цена =3000  руб.   
40
План маркетинга

Даже в современных условиях при обилии производителей, как крупных, так и более мелких фирм, не всегда можно подобрать мебель «по душе» - в одном экземпляре нравится цвет, но не нравится дизайн, в другом все с точностью до наоборот, в третьем цвет подходит, дизайн тоже нравится, но цена просто «кусается». Мебель ручной работы всегда ценилась, да и будет цениться во все времена больше, нежели ее серийные аналоги. 
Характеристика конкурентов:
	Конкуренты
	Сильные стороны
	Слабые стороны

	Промышленные предприятия
	Квалифицированные специалисты, хорошее оборудование
	Высокие цены, крупные заказы



	Частные  предприниматели


	Хорошее оборудование, мобильность производства
	Высокие цены

	Школьные 

мастерские
	Равные условия
	Слабая материальная база, менее развита профильная направленность


Для того, чтобы занять своё место на рынке рядом с  уже существующими конкурентами, надо:

1. изготовить оригинальные и качественные изделия;

2. проработать надёжные каналы сбыта;      

3. организовать рекламу своего изделия.   
Сегментация рынка.
Географические границы деятельности – город Набережные Челны, с населением 525-530 тысяч человек. 

 По демографическому принципу: люди, проживающие в квартирах и своих домах. Ценители  декоративных изделий, изготовленных  из экологически чистых материалов, коллекционеров резных изделий и людей желающих украсить свой дом. 
Товарный знак
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Реклама
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      ОН - БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ, словно дворец французских королей…
     ОН - ЭЛЕГАНТНЫЙ, словно башня Эйфеля…

     ОН - УВЕРЕННЫЙ в себе, словно    английский герцог…

     ОН - Табурет с большой буквы!
Если Вы поклонник старины и ценитель прекрасного, знайте: у Вас появилась возможность украсить свой дом или офис настоящим произведением искусства!

Мы можем предложить Вам создание эксклюзивных предметов интерьера из дерева из высококачественной экологически чистой древесины.

Наши изделия займут достойное место и в гостиной и в приемной самого строгого офиса и будут долго служить Вам верой и правдой.
Прикоснитесь к Вечности!


[image: image51]
Телефон: 58-58-88

Наш адрес: Наб. Челны д.54, каб. 102
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Самооценка
Мне очень понравилось моё изделие. Хотя перед началом выполнения работы, мне казалось, что достигнуть такого великолепного результата не реально. Но оказалось, что в условиях школьной мастерской вполне возможно выполнить хорошее изделия.
        Во время выполнения этого проекта я закрепил и получил новые знания и умения по обработке древесины, научился работать электролобзиком, изучил и проработал новый для себя вид резьбы (ажурная резьба).
Во время выполнения некоторых монотонных операций, мне было очень тяжело сосредоточится на работе,  иногда хотелось даже поспать. Например, зачистка кромок, которая выполняется при помощи надфиля и наждачной бумаги требует от человека внимания и терпения, что не всем под силу.

Конечно же, при выполнении проекта не всё получалось. Например, перед тем, как начать выполнять ажурную резьбу, мне пришлось целый месяц тренироваться потому, что у меня не получалось производить подрезы под одним углом, что очень важно в ажурной резьбе.

       Я считаю мою работу оригинальной, потому что таких работ нет в магазинах, на рынках. Моя модель является эксклюзивной. В процессе работы у меня появились идеи для создания ряда новых изделий подобного типа.

Изготовленное мною изделие отвечает всем гигиеническим требованиям, так как изготовлено из экологически чистого материала, а именно древесины. Отделочные материалы (лак, морилка) в твёрдом состоянии не токсичны, следовательно, данное изделие абсолютно безвредно для человека.


В процессе исследования современных дизайнерских работ,  я обратил внимание на то, что для их изготовления натуральная древесина используется редко. И ещё для себя я сделал вывод, что интересные и оригинальные работы получаются только тогда, когда мастер выполняет их не в большом количестве, а эксклюзивно.  Массовое производство приводит к ухудшению внешнего вида и качества товаров. Мебель ручной работы всегда ценилась, да и будет цениться во все времена больше, нежели ее серийные аналоги. Выполняя эту работу, я понял, что если можно сделать мебель самостоятельно, опираясь на свои пожелания в дизайне и качестве материалов, разве не стоит хотя бы попробовать?


Этот скромный предмет интерьера, как правило, есть в каждом доме, и является столь же неотъемлемым домашним атрибутом, как, например, холодильник или излюбленный диван. Однако, в силу то ли нашей занятости, то ли потому, что мы к нему так привыкли, мы и не видим прелести в этом предмете, и используем его сугубо по назначению… Сегодня мало кому придет в голову величать табуретку или делать из нее культ. А ведь история ее возникновения своими четырьмя ножками уходит далеко в прошлое  туда,  где о креслах, стульях и прочих удобствах еще и не мечтали. Табуретка – прабабушка современной мебели, такой себе скромный первоисточник комфорта. В Москве даже памятник табуретке возвели, почитая ее достоинства – малогабаритность, мобильность, а главное – легкость в использовании. 
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Изготовив это нехитрое приспособление для сидения, я продемонстрировал, что табурет способен  стать эксклюзивным для любого дома, предметом восхищения наших гостей и, наконец, «холстом» для самых невероятных творческих замыслов. 

Подводя итог моей работе, можно утверждать, что табурет – это не банальная и примитивная вещь.  Для кого-то это предмет для сидения, для кого-то это полёт дизайнерской мысли, а для кого-то способ самовыражения.
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Словарь терминов

В ходе обсуждения и выполнения проекта я чаще всего употреблял следующие термины:

Ажурна резьба – это плоскорельёфная резьба, в которой фон вынут полностью, так, что рисунок получается сквозным.  Орнаментальные мотивы ажурной резьбы разнообразны. Ажурную резьбу выполняют на древесине липы, березы, ольхи, клена, ореха и др. Ажурные отверстия прорезают при помощи сверла и пилы, в зависимости от характера орнамента, и обрабатывают различными стамесками: крутыми, отлогими, средними и мелкими. 



         Электролобзик – электроинструмент для криволинейного распиливания материалов включает в себя корпус с плоской платформой внизу и рукояткой вверху. Внутри располагаются двигатель и механизм, преобразующий вращательное движение вала двигателя в возвратно-поступательное движение направляющей.
Стиль рококо – это легкий, капризный стиль, характерный абсолютным отсутствием прямых линий. Это мебель изящная, небольшая по размерам, со скругленными углами и удобная для пользования. Характерные изогнутые ножки, спинки и локотники, диваны обильно украшаются резьбой и бронзовыми накладками в виде гирлянд цветов, растений, раковин, составляющих своеобразный рисунок орнамента. Деревянные части предметов красят в светлые тона - белый, голубой, зеленый, - лакируют и местами золотят. Основным материалом для изготовления мебели являются липа, орех, легко поддающиеся мелкой и тонкой резьбе.
Косой нож – инструмент, предназначенный для ручной обработки древесины. Состоит из 2 частей: ручка и лезвие. Косым ножом привеняется почти все виды резьбы по дереву.
Стамеска – плотничий или столярный ручной режущий инструмент. Используется для выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. Стамеска состоит из лезвия и ручки. По назначению стамески делятся на столярные и стамески для резных и токарных работ. Первые бывают прямыми и полукруглыми, вторые — также фигурными. Плоские стамески, как правило, имеют одностороннюю заточку, у полукруглых фаски обычно делают с наружной (выпуклой) и реже с внутренней стороны полотна. 
Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). 
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Фото изделия
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